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Information requirements for comfort fans
Description Symbol Value Unit
Maximum fan flow rate F 36 m’/min
Fan power input P 60.3 w
Service value S, 0.060 (m*/min)/W
Standby power consumption P 0.3 W
Fan sound power level Ly 56.6 dB(A)
Maximum air velocity C 5.6 m/s
Seasonal electricity consumption Q 19.6 kWh/a
Measurement standard for service value IEC 60879:1986 (corr. 1992) Performance and construction of electric circulating fans

and regulators
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Air Cooler COOL116CWT
- For more information see the extended manual online:
- ned.is/cool116cwt

Intended use

The Nedis COOL116CWT is an air cooler with a 5 L water tank
capacity.

The product is not intended for professional use.

This product can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the product in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done
by children without supervision.

Any modification of the product may have consequences for safety,
warranty and proper functioning.

Specifications
Product Air Cooler
Article number COOL116CWT
Dimensions (I x w x h) 240 x 560 x 260 mm

Weight 38009

Power input 220-240VAC;50/60 Hz
Power 65W

Water tank capacity 5L

Air volume 215m*/h

Fan speed Low / moderate / high
lonizer function Yes

Automatic air swing Yes

Timer 1-7h

Remote control Yes

Main parts (image A)

LED display loniser button
Air outlet Timer button
Water level indicator Mode button
Top lid Fan speed button

Power button
Swing indicator
Cool indicator

Carrying handle
Particle filter
Honeycomb filter
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Water tank loniser indicator
Drainage Timer indicator
Power cable Mode indicator
Swing button Fan speed indicator
Cool button Ice packs

Safety instructions

FN WARNING

Ensure you have fully read and understood the instructions in this
document before you install or use the product. Keep this
document for future reference.

Only use the product as described in this document.

Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a
damaged or defective product immediately.

Do not drop the product and avoid bumping.

This product may only be serviced by a qualified technician for
maintenance to reduce the risk of electric shock.

Do not expose the product to water or moisture.

.

.

« Disconnect the product from the power source before service and
when replacing parts.

« Disconnect the product from the power source before removing
the fan guard.

Installation
1. For optimal performance, place the product on a location that
complies with the following:

« Flat and stable surface.

« 50 - 60 cm free space around the product.

2. Close open doors and windows.
If you notice that the humidity level reaches 60% or above,
ventilate the room for optimal performance.

3. Plug the power cable A@ into a power outlet.

Filling the water tank

ﬂ Do not fill the water tank above the “max” indicator.

m Do not use the product if the water level is below the “min”

indicator.

1. Check if the drainage AQ is closed.

2. Open the top lid A°4

3. Remove the stopper and fill with water.
Fill until the water level is between "min" and "max" on the
water level indicator A€).

4. Replace the stopper and close Ao.

Using ice packs
The use of ice packs A€Z) is optional.
Fill A@ with water until the water level is at the "max" indicator.
Add A@ to AQ if tap water does not provide enough cooling.
Make sure the water level is between "min" and "max".

Using the product

1. Press A to switch on the fan.

2. Press A@ to set the fan speed.
AE®) indicates the current fan speed.
3. Press A(@ to switch off the fan.

Using the cooling function

« Press A@ to activate or deactivate the cooling function.

A@ lights up when the function is active.
For optimal performance, switch off the cooling function 15
minutes before switching off the fan.

Setting air flow direction

« Press AQQ) to automatically swing the air flow from left to right.
A@ lights up when the function is active.

« Use A@) to set the vertical air flow direction.

Setting the fan mode

« Use AD to select the desired fan mode.

A indicates the current fan mode.

The different modes are:

« Standard: the fan blows with the selected fan speed.

« Breeze: the fan speed fluctuates to imitate a natural breeze.

« Sleep: the fan speed decreases by one level every half an hour. It
continues to run at low speed.

Using the timer

When the product is switched on:

« Press A(D to set the timer.

« Press again to increase the timer up to 7 hours.

The product switches off after the set time has passed.

Add up the indicated hours on A@ to calculate the set time.



Using the ionizer
« Press A@ to switch on the ionizer.
A@ lights up when the function is active.

Maintaining the filter
Clean the honeycomb filter Ao every two months.
Let Ao completely dry before storage to prevent molding.
Replace Aﬂ once a year or when the airflow is decreasing.
To buy new filters, see www.nedis.com, or contact the Nedis
B.V. service desk.

To clean Aﬂ:

1. Remove A@® and A@.

2. Wash A@ with water and soap.

3. Rinse Aa with clean water.

4. Let A@ dry.

5. Place back A@) and A@®.

Maintaining the water tank
Refresh the water in A@) every week.
Clean AO when storing the product for a long period of time.
To clean A@:
. Hold the product above a sink.
. Open AO to drain AQ.
. Remove A@ and A@.
Clean AQ.
. Close AQ4
. Place back A@) and A@®.
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Luftkthler COOL116CWT
Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten
=== Anleitung online: ned.is/cool116cwt

BestimmungsgemafBe Verwendung

Der Nedis COOL116CWT ist ein Luftkiihler mit einem Wassertank
mit 5 | Kapazitat. Das Produkt ist nicht fiir den professionellen
Einsatz gedacht. Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen
mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis diirfen
dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden
und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit
dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer
diirfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen fiir die Sicherheit,
Garantie und ordnungsgemafe Funktionalitat haben.

Spezifikationen
Produkt Luftkihler
Artikelnummer COOL116CWT
GréBe (Lx B x H) 240 x 560 x 260 mm
Gewicht 3800g
Stromeingang 220-240VAC;50/60 Hz
Leistung 65W
Wassertankkapazitat 5L

215m’/h
Niedrig / mittel / hoch

Luftvolumen

Ventilatorgeschwindigkeit

lonisator-Funktion Ja
Automatische Ja
Luftschwenkfunktion

Timer 1-7h

Fernbedienung Ja

Hauptbestandteile (Abbildung A)

@ LED-Display @® lonisator-Taste

@ Luftauslass @ Timer-Taste

© Wasserstandsanzeige @ Modus-Taste

@ Oberer Deckel (@ Lufterdrehzahl-Taste
© Tragegriff @ Ein/Aus-Taste

@ Partikelfilter @ Schwenkanzeige
@ Wabengitter-Filter @ Cool-Anzeige

@ Wassertank @) lonisator-Anzeige
© Ablauf @ Timer-Anzeige

@ Stromkabel @) Modusanzeige

@ SwingTaste € Liifterdrehzahl-Anzeige
@ CoolTaste @ Eispacks

Sicherheitshinweise

N WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem
Dokument vollstandig gelesen und verstanden haben, bevor Sie
das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses
Dokument zum spéteren Nachschlagen auf.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument
beschrieben.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschadigt ist oder
es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschadigtes oder
defektes Produkt unverziiglich.

Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie
Kollisionen.

Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker
gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim
Austausch von Teilen von der Stromversorgung.

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie den
Ventilatorschutz entfernen.

.

.

Installation
1. Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie das Produkt an
einem Ort auf, der folgende Bedingungen erfillt:

« Flache und stabile Oberflache.

« 50-60 cm Freiraum um das Produkt herum.

2. SchlieBen Sie offene Tiiren und Fenster.
Wenn Sie feststellen, dass die Luftfeuchtigkeit 60% oder mehr
erreicht, liften Sie den Raum fiir eine optimale Leistung.

3. Stecken Sie das Stromkabel Af) in eine Steckdose.

Fiillen des Wassertanks
m Fullen Sie den Wassertank nicht Gber die,,max” Markierung
hinaus.
ﬂ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Wasserstand
unterhalb der,min” Markierung ist.
1. Kontrollieren Sie, ob der Ablauf AQ geschlossen ist.
2. Offnen Sie den oberen Deckel Ao4
3. Entfernen Sie den Stopfen und fiillen Sie das Gerat mit Wasser auf.
Fiillen Sie, bis der Wasserstand an der Wasserstandsanzeige A€)
zwischen,min” und,,max” steht.
4. Setzen Sie den Stopfen wieder ein und schlieBen Sie AQ).

Verwenden von Eispacks
Die Verwendung von Eispacks A@ ist optional.
Fiillen Sie A€Z) mit Wasser, bis der Wasserstand auf der,max-
Markierung steht.
Geben Sie AEZ) zu A@ hinzu, wenn Leitungswasser nicht
ausreichend Kiihlung bietet.

ﬂ Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand zwischen,,min” und

max” liegt.



Verwenden des Produkts

1. Driicken Sie A@, um den Lufter einzuschalten.

2. Driicken Sie A@, um die Luftergeschwindigkeit einzustellen.
AED zeigt die aktuelle Liftergeschwindigkeit an.

3. Driicken Sie A@, um den Lufter auszuschalten.

Verwenden der Kiihlfunktion
« Driicken Sie A@, um die Kihlfunktion zu aktivieren oder zu
deaktivieren.
A® leuchtet auf, wenn die Funktion aktiv ist.
Fir optimale Leistung sollte die Kihlfunktion 15 Minuten vor
dem Ausschalten des Ventilators ausgeschaltet werden.

Einstellen der Luftstromrichtung

« Driicken Sie AQ, um den Luftstrom automatisch von links nach
rechts schwenken zu lassen.

A@ leuchtet auf, wenn die Funktion aktiv ist.

« Verwenden Sie Ae, um die vertikale Luftstromrichtung
einzustellen.

Einstellen des Liiftermodus

« Verwenden Sie A(B, um den gewiinschten Liiftermodus
auszuwahlen.

A@) zeigt den aktuellen Liiftermodus an.

Die verschiedenen Modi sind:

« Standard: Der Ventilator blast mit der gewahlten
Luftergeschwindigkeit.

« Wind: Die Ventilatorgeschwindigkeit variiert, um eine natirliche
Brise zu imitieren.

« Sleep: Die Ventilatorgeschwindigkeit verringert sich jede halbe
Stunde um eine Stufe. Der Lufter lduft mit niedriger
Geschwindigkeit weiter.

Verwenden des Timers

Wenn das Produkt eingeschaltet ist:

« Driicken Sie A@, um den Timer einzustellen.

« Driicken Sie erneut, um den Timer bis auf 7 Stunden zu erhohen.
Das Produkt schaltet sich aus, wenn die eingestellte Zeit vergangen
ist.

Rechnen Sie die bei A@ angezeigten Stunden zusammen, um die
eingestellte Zeit zu bestimmen.

Verwenden des lonisators
« Driicken Sie A@, um den lonisator einzuschalten.
AFD) leuchtet auf, wenn die Funktion aktiv ist.

Pflegen des Filters
Reinigen Sie den Wabenfilter A@) alle zwei Monate.
Lassen Sie A@) vor dem Lagern vollstindig abtrocknen, um
Schimmelbildung zu vermeiden.
Ersetzen Sie Ao jahrlich oder sobald der Luftstrom abnimmt.
Weitere Informationen zum Kauf neuer Filter erhalten Sie unter
www.nedis.com oder nehmen Sie Kontakt zum Nedis B.V.
Servicedesk auf.

Zur Reinigung von Ao:

1. Entfernen Sie A@ und A@.

2. Reinigen Sie A@) mit Wasser und Seife.

3. Sptlen Sie Ao mit klarem Wasser ab.

4. Lassen Sie A@ trocknen.

5. Setzen Sie A@) und A@ wieder ein.

Pflegen des Wassertanks
Erneuern Sie das Wasser in Ao einmal wochentlich.
Reinigen Sie AQ, wenn Sie das Produkt fiir einen langeren
Zeitraum einlagern.

Zur Reinigung von AQ:

Halten Sie das Produkt Uber eine Spiile.
Offnen Sie A@), um A@ zu entleeren.
Entfernen Sie AG und Ae.

Reinigen Sie A@).

SchlieBen Sie A@).

Setzen Sie A@ und A@ wieder ein.
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Refroidisseur d'air cooL1ecwT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en
- ligne:ned.is/cool116cwt

Utilisation prévue

Le COOL116CWT Nedis est un refroidisseur d'air avec un réservoir
d'eau d'une capacité de 5 L.

Le produit n'est pas destiné a un usage professionnel.

Ce produit peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus ainsi
que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances
s'ils sont supervisés ou ont recu des instructions sur I'utilisation du
produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et
la maintenance ne doivent pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la
sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications
Produit Refroidisseur d'air
Article numéro COOL116CWT
Dimensions (L x | x H) 240 x 560 x 260 mm
Poids 38009
Alimentation électrique 220-240VAC;50/60 Hz
Puissance 65W
Capacité du réservoir d'eau 5L
Volume d'air 215m*/h

Vitesse du ventilateur Faible / Moyenne / Elevée

Fonction ioniseur Oui
Oscillateur d'air automatique Oui
Minuterie 1-7h

Télécommande Oui

Piéces principales (image A)

Bouton de minuterie
Bouton mode

Bouton de vitesse du
ventilateur

Bouton d'alimentation
Voyant d'oscillation
Voyant refroidissement
Voyant ioniseur
Indicateur de minuterie
Indicateur de mode
Indicateur de vitesse du
ventilateur

Blocs de glace

Affichage LED

Sortie d'air

Indicateur de niveau d'eau
Couvercle supérieur
Poignee de transport
Filtre a particules

Filtre en nid d'abeille
Module de nettoyage
Vidage

Cable d'alimentation
Bouton oscillation
Bouton refroidissement
Bouton ioniseur

008
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Consignes de sécurité

m AVERTISSEMENT

« Assurez-vous d'avoir entiérement lu et compris les instructions de
ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce
document pour référence ultérieure.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent
document.

Ne pas utiliser le produit si une piece est endommagée ou
défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé
ou défectueux.

Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

Ce produit ne peut étre réparé que par un technicien qualifié afin
de réduire les risques d'électrocution.

Ne pas exposer le produit a I'eau ou a I'humidité.

Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout
entretien et lors du remplacement de piéces.

Débranchez le produit de la source d'alimentation avant d'6ter la
protection du ventilateur.

.

.

Installation
1. Pour des performances optimales, mettez le produit dans un
emplacement conforme aux conditions suivantes :

« Surface plane et stable.

« 50460 cm d'espace libre autour du produit.

2. Fermez les portes et fenétres ouvertes.
Si vous remarquez que le taux d'humidité atteint 60 % ou plus,
aérez la piéce pour des performances optimales.

3. Branchez le cable d'alimentation A@ dans une prise de courant.

Remplissez le réservoir d'eau

Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-dessus du repere « max ».

PN Nutilisez pas le produit si le niveau d'eau est en dessous du
repére « min ».

1. Vérifiez que le vidage A@) soit fermé.

2. Ouvrez le couvercle supérieur A0.

3. Retirez le bouchon et remplissez d'eau.
Remplissez jusqu'a ce que le niveau d'eau soit entre « min » et «
max » sur le repére de niveau d'eau AO.

4. Remettez le bouchon et fermez A@).

ser des blocs de glace
Lutilisation de blocs de glace A€D) est facultative.
Remplissez A@ avec de I'eau jusqu'a ce que le niveau d'eau
atteigne le repére « max ».
Ajoutez AED) a A@) si I'eau du robinet ne fournit pas assez de
refroidissement.

PN Assurez-vous que le niveau d'eau soit compris entre « min » et

«max».

Utiliser le produit

1. Appuyez sur A@ pour mettre le ventilateur sous tension.
2. Appuyez sur A@ pour régler la vitesse du ventilateur.
A@ indique la vitesse actuelle du ventilateur.

3. Appuyez sur A@ pour arréter le ventilateur.

Utiliser la fonction de refroidissement
« Appuyez sur A@ pour activer ou désactiver la fonction de
refroidissement.
A@ s'allume lorsque la fonction est active.
Pour des performances optimales, désactivez la fonction de
refroidissement 15 minutes avant d'arréter le ventilateur.

Régler le sens du flux d'air

« Appuyez sur Am pour faire automatiquement osciller le flux d‘air
de gauche a droite.

A® s'allume lorsque la fonction est active.

« Utilisez AQ pour régler le sens du flux d'air vertical.

Réglage du mode ventilateur

« Utilisez A(D pour sélectionner le mode ventilateur souhaité.

A@) indique le mode ventilateur actuel.

Les différents modes sont :

« Standard : le ventilateur souffle a la vitesse de ventilation
sélectionnée.

« Brise : la vitesse du ventilateur fluctue pour imiter une brise
naturelle.

« Veille : la vitesse du ventilateur diminue d'un niveau toutes les
demi-heures. Il continue de fonctionner a basse vitesse.

Utiliser la minuterie

Lorsque le produit est sous tension :

« Appuyez sur A pour régler la minuterie.

« Appuyez de nouveau pour augmenter la minuterie jusqu’a 7
heures.

Le produit se met hors tension une fois le temps défini écoulé.

Additionnez les heures indiquées sur A@ pour calculer le temps
réglé.

Utilisation de l'ioniseur
« Appuyez sur A@ pour mettre l'ioniseur sous tension.
AFD) s'allume lorsque la fonction est active.

Entretien du filtre
Nettoyez le filtre en nid d'abeille A@) tous les deux mois.
Laissez A@) sécher complétement avant stockage afin d'éviter
des moisissures.
Remplacez Ao une fois par an ou lorsque le débit d'air
diminue.
Pour acheter des filtres neufs, consultez www.nedis.com ou
contactez le bureau de service Nedis B.V.

Pour nettoyer Ao :

. Enlevez AG et Ao.

2. Lavez A@) dans de I'eau et du savon.

3. Rincez Aa al'eau claire.

4. Laissez Aa sécher.

5. Remettez Ae et A°4

Entretien du réservoir d'eau
Rafraichissez I'eau dans A@) toutes les semaines.
Nettoyez A@ lors du rangement du produit pendant une
longue période.

Pour nettoyer AG :

Tenez le produit au-dessus d'un évier.

Ouvrez Ae pour vider AO.

Enlevez A@ et A@.

Nettoyez AQ.

Fermez A04

Remettez Ae et A°4

oA wN =



Luchtkoeler COOL116CWT

- Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding
online: ned.is/cool116cwt

Bedoeld gebruik

De Nedis COOL116CWT is een luchtkoeler met een waterreservoir
van5L.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt

of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt
en ze begrijpen wat de potentiéle risico's zijn. Kinderen mogen niet
met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de
gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder

ng van het product kan gevolgen hebben voor de
veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties
Product Luchtkoeler
Artikelnummer COOL116CWT
Afmetingen (Ix b x h) 240 x 560 x 260 mm

Gewicht 38009

Stroomingang 220-240VAC;50/60 Hz

Vermogen 65W

Inhoud waterreservoir 5L

Luchtvolume 215 m*/uur
Ventilatorsnelheid Laag / gemiddeld / hoog
lonisatorfunctie Ja

Automatische luchtzwenking Ja
Timer 1-7uur

Afstandsbediening Ja

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

LED-scherm Timerknop
Luchtuitlaat Modusknop
Waterstandindicator Knop voor

Deksel ventilatorsnelheid
Handvat Aan/uit-knop

Zwenken-indicator
Koelen-indicator
lonisator-indicator

Deeltjesfilter
Honingraatfilter
Waterreservoir

0000000 08

Afvoer Timer-indicator
Stroomkabel Modus-indicator
Zwenken-knop Ventilatorsnelheid-indicator
Koelen-knop Koelelementen

0000000000000

lonisator-knop

Veiligheidsvoorschriften

FN WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen
en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt.
Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect
is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

.

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door
een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te
verkleinen.

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor
onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.

Haal het netsnoer van het product uit het stopcontact voordat u
de beschermkap van de ventilator verwijdert.

.

.

Installatie
1. Voor een optimale werking moet u het product op een plek
zetten die voldoet aan het volgende:

« Vlakke en stabiele ondergrond.

« 50 - 60 cm vrije ruimte rond het product.

2. Sluit open deuren en ramen.
Als de luchtvochtigheid in de kamer 60% of hoger wordt,
ventileer de kamer dan voor optimale prestaties.

3. Steek de stekker van het netsnoer A(f) in een stopcontact.

Het waterreservoir vullen

m Vul het waterreservoir niet boven de “max”aanduiding.

m Gebruik het product niet als het waterniveau onder de “min

aanduiding ligt.

1. Controleer of de afvoer A€) gesloten is.

2. Open het deksel A@).

3. Verwijder de stop en vul met water.
Vul bij tot het waterpeil zich tussen ‘min’en‘max’ op de
waterpeilaanduiding bevindt Ae.

4. Breng de stop weer aan en sluit A@).

Koelelementen gebruiken
Het gebruik van koelelementen A€ is optioneel.
Vul A€Z) met water tot het waterpeil de ‘max’ aanduiding
bereikt.
Doe A2 in A@) als het kraanwater voor onvoldoende koeling
zorgt.

m Zorg ervoor dat het waterpeil tussen‘min’en‘max’ligt.

Het product gebruiken

1. Druk op A om de ventilator aan te zetten.

2. Druk op AQ® om de ventilatorsnelheid in te stellen.
AE) geeft de huidige ventilatorsnelheid aan.

3. Druk op AQ om de ventilator uit te zetten.

De koelfunctie gebruiken
« Druk op A@® om de koelfunctie te activeren of te deactiveren.
A gaat branden wanneer de functie actief is.
Voor optimale prestaties moet u, voordat u de ventilator
uitschakelt, de koelfunctie 15 minuten eerder uitschakelen.

Instellen van de luchtstroomrichting

« Drukop AQ om de luchtstroom automatisch van links naar rechts
te zwenken.

A gaat branden wanneer de functie actief is.

« Gebruik A€) om de verticale luchtstroomrichting in te stellen.

Instellen van de ventilatormodus

« Gebruik A@ om de gewenste ventilatormodus te selecteren.

AE®) geeft de huidige ventilatormodus aan.

De verschillende modi zijn:

« Standaard: de ventilator blaast met de gekozen ventilatorsnelheid.

« Briesje: de ventilatorsnelheid fluctueert om een natuurlijk briesje
na te bootsen.

« Slaapstand: de ventilatorsnelheid neemt elk half uur met één
niveau af. De ventilator blijft op lage snelheid draaien.



De timer gebruiken

Wanneer het product ingeschakeld is:

« Druk op A{) om de timer in te stellen.

« Nogmaals indrukken om de afteltijd tot 7 uur te verlengen.
Het product schakelt uit nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Tel de op A@ aangegeven uren bij elkaar op, om de ingestelde tijd
te berekenen.

Gebruik van de ionisator
« Drukop A@ om de ionisator in te schakelen.
AFD) gaat branden wanneer de functie actief is.

Onderhoud van de filters
Reinig het honingraatfilter A@) elke twee maanden.
Laat Ao volledig drogen voor het opbergen om schimmel te
voorkomen.
Vervang A@) één keer per jaar of wanneer de luchtstroom
afneemt.
Kijk voor het kopen van nieuwe filters op www.nedis.com of
neem contact op met de service desk van Nedis B.V.

Om Ao te reinigen:

. Verwijder AQ en Ae.

2. Was A@) met water en zeep.

3. Spoel A@) met schoon water af.

4. Laat AQ drogen.

5. Plaats A@) en AQ terug.

Onderhoud van het waterreservoir
Ververs het water in A@) elke week.
Reinig AQ als u het product voor langere tijd opbergt.
Om AQ te reinigen:
. Houd het product boven een gootsteen.
. Open Ae om AQ leeg te laten lopen.
. Verwijder AQ en Ae.
. Reinig A@®).
. Sluit A@.

. Plaats Ao en Ao terug.
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Scambiatore ad aria cooLitecwt

- Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso
online: ned.is/cool116cwt

Uso previsto

Nedis COOL116CWT & uno scambiatore ad aria dotato di serbatoio
dell’acqua con capacitadi 5 |.

Il prodotto non & inteso per utilizzi professionali.

Il prodotto puo essere utilizzato da bambini che hanno compiuto
almeno 8 anni e da persone con capacita fisiche, sensoriali e mentali
ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia
solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in
grado di capire i rischi connessi. | bambini non devono giocare con
il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono
essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze
per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto Scambiatore ad aria
Numero articolo COOL116CWT
Dimensioni (p x I x a) 240 x 560 x 260 mm

Peso 38009

Ingresso di alimentazione 220-240VAC;50/60 Hz

Potenza 65W
Capacita del serbatoio 5L
dell'acqua

215m?/h

Bassa / media / alta

Volume d'aria

Velocita ventilatore

Funzione ionizzatore Si
Oscillazione automatica Si
dell’aria

Timer 1-7h
Telecomando Si

Parti principali (immagine A)

Pulsante del timer
Pulsante Modalita
Pulsante di velocita della
ventola

Pulsante di accensione
Spia di oscillazione

Display LED

Uscita dell‘aria
Indicatore del livello
dell'acqua

Coperchio superiore
Maniglia per il trasporto
Filtro particelle Indicatore di
Filtro a nido d'ape raffreddamento

15}
16]
7]
®
19)
Serbatoio dell'acqua @ Indicatore ionizzatore
(2]
2]
23]
24

(=)

Drenaggio Indicatore timer

Cavo di alimentazione Indicatore modalita
Pulsante Swing Indicatore di velocita della
Pulsante Cool ventola

Pulsante loniser Pacchi di ghiaccio
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Istruzioni di sicurezza

N ATTENZIONE

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni in
questo documento prima di installare o utilizzare il prodotto.
Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
Non utilizzare il prodotto se una parte & danneggiata o difettosa.
Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

Il prodotto pud essere riparato e sottoposto a manutenzione
esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di
scosse elettriche.

Non esporre il prodotto all'acqua o all’'umidita.

Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di
effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di
togliere il copriventola.

.

Installazione
1. Per prestazioni ottimali, posizionare il prodotto in un luogo che
soddisfi i seguenti requisiti:

« Superficie piana e stabile.

« 50-60 cm di spazio libero intorno al prodotto.

2. Chiudere le porte e le finestre aperte.
Se si nota che il livello di umidita raggiunge o supera il 60%, far
areare la stanza per garantire prestazioni ottimali.

3. Collegare il cavo di alimentazione A@ alla presa elettrica.



Riempimento del serbatoio dell’acqua
N Non riempire il serbatoio dell’acqua al di sopra dell'indicatore
“max”.
m Non utilizzare il prodotto se il livello dell’acqua & inferiore
all'indicatore “min’.
1. Controllare se il drenaggio A@) & chiuso.
2. Aprire il coperchio superiore AO.
3. Togliere il tappo e riempire d'acqua.
Riempire finché il livello dell'acqua & compreso tra le indicazioni
"min” e "max" A€).
4. Riposizionare il tappo e chiudere A@).

Utilizzo di pacchi di ghiaccio
Lutilizzo di pacchi di ghiaccio A€Z) & opzionale.
Riempire A€Z) d'acqua fino a raggiungere il livello "max".
Aggiungere A€D) a A@ se I'acqua di rubinetto non garantisce
un sufficiente raffreddamento.

m Assicurarsi che il livello dell'acqua sia compreso tra "min" e "max".

Utilizzo del prodotto

1. Premere A(Z) per accendere la ventola.

2. Premere A@ per impostare la velocita della ventola.
AED) indica la velocita attuale della ventola.

3. Premere A(D) per spegnere il ventilatore.

Utilizzo della funzione di raffreddamento
« Premere A per attivare o disattivare la funzione di
raffreddamento.
A si accendera quando la funzione & attiva.
Per prestazioni ottimali, disattivare la funzione di
raffreddamento 15 minuti prima di spegnere la ventola.

Impostazione della direzione del flusso d’aria

« Premere AQD) per far oscillare automaticamente il flusso d'aria da
sinistra a destra.

A si accendera quando la funzione @ attiva.

« Utilizzare AQ per impostare la direzione verticale del flusso d'aria.

Impostazione della modalita della ventola

« Usare A@ per selezionare la modalita desiderata.

AE® indica la modalita attuale della ventola.

Le varie modalita sono:

« Standard: la ventola funziona alla velocita selezionata.

« Breeze: la velocita della ventola fluttua come una brezza naturale.

« Sleep: la velocita della ventola si riduce di un livello ogni mezz'ora.
Continua a funzionare a bassa velocita.

Usando il timer

Quando il prodotto & acceso:

« Premere A@ per impostare il timer.

« Premere nuovamente per aumentare il timer di 7 ore.
Il prodotto si spegnera trascorsa I'ora impostata.

Aggiungere le ore indicate su A€) per calcolare I'ora impostata.

Come usare lo ionizzatore
« Premere A@ per accendere lo ionizzatore.
AFD) si accendera quando la funzione & attiva.

Manutenzione del filtro
Pulire il filtro a nido d'ape Ao ogni due mesi.
Per evitare la formazione di muffa, lasciar asciugare
completamente A@) prima di riporre il prodotto.
Sostituire Ae una volta all'anno o quando il flusso d'aria
diminuisce.
Per acquistare i filtri nuovi visitare il sito www.nedis.com o
contattare 'assistenza clienti di Nedis B.V.

Per pulire A@):

1. Togliere A@ e A@).

2. Lavare A@) con acqua e sapone.
3. Sciacquare Ao con acqua pulita.
4. Far asciugare A@.

5. Riposizionare Ao e Ao.

Manutenzione del serbatoio dell'acqua
Cambiare I'acqua in A@) ogni settimana.
Pulire A@) quando non si utilizza il prodotto per lunghi periodi
di tempo.

Per pulire AQ):

1. Tenere il prodotto sopra a un lavabo.

2. Aprire A@) per scaricare AQ).

3. Togliere A@) e A@.

4. Pulire A@).

5. Chiudere A@).

6. Riposizionare A@) e A@®.

Refrigerador de aire COOLTT6CWT

Para mas informacion, consulte el manual ampliado en
linea: ned.is/cool116cwt

Uso previsto por el fabricante

Nedis COOL116CWT es un refrigerador de aire con un depésito de
agua de 5 | de capacidad.

El producto no esté disefiado para un uso profesional.

Este producto lo pueden utilizar nifios a partir de 8 afos y adultos
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o que no
tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya
explicado como usar el producto de forma segura y los riesgos que
implica o se les supervise. Los nifos no deben jugar con el producto.
Los nifios no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento
sin supervision.

Cualquier modificacion del producto puede tener consecuencias

para la seguridad, la garantia y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones
Producto Refrigerador de aire
Numero de articulo COOL116CWT
Dimensiones (L x An x Al) 240 x 560 x 260 mm
Peso 38009
Potencia de entrada 220-240VAC;50/60 Hz
Potencia 65W
Capacidad del depésito de 5L
agua
Volumen de aire 215m?/h
Velocidad del ventilador Baja/moderada/alta
Funcion de ionizador Si
Oscilacién automética de aire Si
Temporizador 1-7h
Mando a distancia Si



Partes principales (imagen A)

Pantalla LED

Salida de aire
Indicador del nivel de agua
Tapa superior

Asa de transporte
Filtro de particulas
Filtro de panal
Depésito de agua
Drenaje

Cable de alimentacién
Botdn de oscilacion
Boton de frio

Botén de ionizador

@ Boton del temporizador
@ Botén de modo

@ Boton de velocidad del
ventilador

Botén de encendido
Indicador de giro
Indicador de frio
Indicador de ionizador
Indicador de temporizador
Indicador de modo
Indicador de velocidad del
ventilador

Paquetes de hielo
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Instrucciones de seguridad

N ADVERTENCIA

Asegurese de que ha leido y entendido completamente las
instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el
producto. Guarde este documento para futuras consultas.
Utilice el producto tinicamente tal como se describe en este
documento.

No use el producto si alguna pieza esta dafada o presenta
defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta
darios o esta defectuoso.

No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado
para su mantenimiento para asi reducir el riesgo de descargas
eléctricas.

No exponga el producto al agua o a la humedad.

Desconecte el producto de la fuente de alimentacion antes de
hacer una revision y al sustituir piezas.

Desconecte el producto de la fuente de alimentacion antes de
quitar el protector del ventilador.

.

.

Instalacion
1. Para un rendimiento 6ptimo, coloque el producto en una
ubicacién que cumpla lo siguiente:

« Superficie plana y estable.

« 50-60 cm de espacio libre alrededor del producto.

2. Cierre las puertas y ventanas abiertas.
Si observa que el nivel de humedad alcanza el 60% o mas,
ventile la habitacion para obtener un rendimiento 6ptimo.

3. Enchufe el cable de alimentacién A) en un toma de corriente.

Como llenar el depésito de agua

IN No llene el depdsito de agua por encima del indicador «méx.».
No use el producto si el nivel de agua se encuentra por debajo

del indicador «min.».

1. Compruebe si el drenaje Ao estd cerrado.

2. Abra la tapa superior Ao.

3. Retire el tapon y llene con agua.
Llene hasta que el nivel de agua se sitie entre «<min.» y <max.»
en el indicador de nivel de agua A94

4. Vuelva a colocar el tapon y cierre A0.

Como usar los paquetes de hielo
El uso de paquetes de hielo A@ es opcional.
Llene A@ con agua hasta que el nivel de agua se sitte en el
indicador «max.».
Anada A@ a AO si el agua del grifo no proporciona una
refrigeracion suficiente.

m Asegurese de que el nivel de agua se encuentra entre <min.» y

«MAx.».

Uso del producto

1. Pulse A para encender el ventilador.

2. Pulse A@ para ajustar la velocidad del ventilador.
A@® indica la velocidad actual del ventilador.

3. Pulse A(D) para apagar el ventilador.

Como utilizar la funcion de refrigeracion
« Pulse A@ para activar o desactivar la funcion de refrigeracion.
AQ se ilumina cuando la funcion esté activa.
Para un rendimiento éptimo, apague la funcion de refrigeracion
15 minutos antes de apagar el ventilador.

Como ajustar la direccion del flujo de aire

« Pulse Am para que el flujo de aire oscile automaticamente de
izquierda a derecha.

A® se ilumina cuando la funcion esta activa.

* Use AQ para establecer la direccion del flujo de aire vertical.

Como ajustar el modo de ventilador

« Utilice A@ para seleccionar el modo de ventilador deseado.

A@) indica el modo actual de ventilador.

Los diferentes modos son:

« Estandar: el ventilador sopla con la velocidad del ventilador
seleccionada.

« Brisa: la velocidad del ventilador fluctda para imitar una brisa natural.

« Dormir: la velocidad del ventilador disminuye un nivel cada media
hora. Seguiré funcionando a baja velocidad.

Como usar el temporizador

Cuando el producto esta encendido:

« Pulse A@ para establecer el temporizador.

« Pulse de nuevo para incrementar el temporizador hasta 7 horas.
El producto se apaga una vez transcurrido el tiempo establecido.

Anada las horas indicadas en A@ para calcular el tiempo establecido.

Cémo utilizar el ionizador
« Pulse A@ para encender el ionizador.
AFD) se ilumina cuando la funcion estd activa.

Mantenimiento del filtro
Limpie el filtro de panal Ae cada dos meses.
Deje que AQ se seque completamente antes del
almacenamiento para evitar la formacion de moho.
Reemplace Ao una vez al ano o cuando el flujo de aire
disminuya.
Para comprar filtros nuevos, visite www.nedis.com o péngase
en contacto con el servicio de atencién al cliente de Nedis B.V.

Para limpiar AQ:

. Retire A@ yA@.

2. Lave Ao con aguay jabén.

3. Enjuague Ae con agua limpia.

4. Deje que Ao se seque.

5. Reemplace A@ y A®.

Mantenimiento del depésito de agua
Renueve el agua en A@) cada semana.
Limpie AG cuando almacene el producto durante un largo
periodo de tiempo.

Para limpiar A@):

. Sostenga el producto encima de un fregadero.

. Abra AO para drenar A04

. Retire AG y AoA

. Limpie A@®.

. Cierre AO.

. Reemplace A@ y A@®.
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Sistema de arrefecimento cooL1tecwT

do ar

Para mais informacoes, consulte a versao alargada do
manual on-line: ned.is/cool116cwt

Utilizacao prevista

O COOL116CWT da Nedis é um sistema de arrefecimento do ar com
depésito de 4gua com capacidade de 5 L.

O produto nao se destina a utilizagdo profissional.

Este produto pode ser utilizado por criangas com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento,
desde que tenham recebido supervisdo ou instrugdes relativas a

utilizagdo segura do produto e compreendam os perigos envolvidos.

As criangas nao devem brincar com o produto. A limpeza e a
manutencao destinadas ao utilizador ndo devem ser efetuadas por
criangas sem supervisao.

Qualquer alteragdo do produto pode ter consequéncias em termos
de seguranca, garantia e funcionamento adequado.

Especificagoes

Produto Sistema de arrefecimento
doar

Numero de artigo COOL116CWT

Dimensodes (cx | x a) 240 x 560 x 260 mm

Peso 38009

Entrada de alimentagao 220-240VAC;50/60 Hz

Poténcia 65W

Capacidade do depésito de 5L

agua

Volume de ar 215m*/h

Velocidade do ventilador

Baixa / moderada / alta

Fungéo de ionizador Sim
Oscilagao de ar automatica Sim
Temporizador 1-7h
Controlo remoto Sim

Pecas principais (imagem A)

Visor LED

Entrada de ar

Indicador do nivel da agua
Tampa superior

Alga de transporte

Filtro de particulas

Filtro em favo de mel
Deposito de dgua

(18}
(19)
D
Drenagem @
(2]
(23
24

@ Botdo temporizador

@ Botdo de modo

@ Botio de velocidade do
ventilador

Botéo de ligar/desligar
Indicador de rotagao
Indicador de arrefecimento
Indicador de ionizador
Indicador de temporizador
Indicador de modo
Indicador de velocidade do
ventilador

Pacotes de gelo

S]

Cabo de alimentagéo
Botao de oscilagao
Botao de arrefecimento
Botéo de ionizador
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Instrucoes de seguranca

N aviso

« Certifique-se de que leu e compreendeu as instrugdes deste
documento na integra antes de instalar ou utilizar o produto.
Guarde este documento para referéncia futura.

« Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.

« Nao utilize o produto caso uma peca esteja danificada ou

defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou
defeituoso.

Néo deixe cair o produto e evite impactos.

Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado
para manutencéo a fim de reduzir o risco de choque elétrico.

N&o exponha o produto a 4gua ou humidade.

Desligue o produto da fonte de alimentagéo antes de efetuar a
manutengéo ou substituir pecas.

Desligue o produto da fonte de alimentagao antes de retirar a
protecédo do ventilador.

.

.

Instalagao
1. Para um desempenho otimizado, coloque o produto num local
que cumpra 0s seguintes requisitos:

« Superficie plana e estével.

« 50 - 60 cm de espaco livre em torno do produto.

2. Feche as portas e janelas abertas.
Se notar que o nivel de humidade atinge os 60% ou mais,
ventile o espago para um desempenho otimizado.

3. Ligue o cabo de alimentacao A{) a uma tomada elétrica.

Enchimento do depésito de agua

PN Néo encha o depdsito de dgua acima do indicador «<max».

PN Nio utilize o produto se o nivel de 4gua estiver abaixo do

indicador «min».

1. Verifique se a drenagem A@) esta fechada.

2. Abra a tampa superior Ao4

3. Retire a rolha e encha com agua.
Encha até o nivel da 4gua estar entre «<min» e <max» no
indicador de nivel de 4gua A€).

4. Substitua a rolha e feche A@).

Utilizacao dos pacotes de gelo
O uso de pacotes de gelo A@ é opcional.
Encha A€Z) com 4gua até que o nivel da 4gua esteja no
indicador «max».
Adicione A€D) a A@ se a agua da torneira nao fornecer
refrigeragao suficiente.

A Certifique-se de que o nivel da 4gua se encontra entre <min» e

«max».

Utilizacao do produto

1. Prima A(@ para ligar o ventilador.

2. Prima AQ para regular a velocidade do ventilador.
A€ indica a velocidade atual do ventilador.

3. Prima A para desligar o ventilador.

Utilizacao da funcao de arrefecimento
« Prima AP para ativar ou desativar a funcdo de arrefecimento.
A acende-se quando a funcio esta ativa.
Para um desempenho otimizado, desligue a fungéo de
arrefecimento 15 minutos antes de desligar o ventilador.

Defini¢ao da direcdo do fluxo de ar

« Prima Am para que o fluxo de ar oscile automaticamente da
esquerda para a direita.

A acende-se quando a fungio esta ativa.

« Utilize Ao para definir a diregao do fluxo de ar vertical.

Definir o modo ventilador

« Utilize A@ para selecionar o modo ventilador pretendido.

AE®) indica 0 modo ventilador atual.

Os varios modos sao os seguintes:

« Standard: o ventilador sopra a velocidade selecionada.

« Breeze: a velocidade do ventilador flutua de modo a imitar uma
brisa natural.



« Sleep: a velocidade do ventilador diminui de um nivel a cada meia
hora. Continua a funcionar a baixa velocidade.

Utilizar o temporizador

Quando o produto esta ligado:

« Prima A@ para definir o temporizador.

« Prima novamente para aumentar o temporizador até 7 horas.
O produto desliga-se depois de decorrido o tempo definido.

Some as horas indicadas em A@ para calcular o tempo definido.

Utilizar o ionizador
« Prima AP para ligar o ionizador.
A@ acende-se quando a fungéo esta ativa.

Manutencao do filtro
Limpe o filtro em favo de mel Ao a cada dois meses.
Deixe Ao secar completamente antes de armazenar para
evitar a formagéo de bolor.
Substitua Ae uma vez por ano ou quando o fluxo de ar esta
adiminuir.
Para comprar novos filtros, consulte www.nedis.com ou a
central de atendimento Nedis B.V..

Para limpar A@):

1. Remova A@ e Ae.

2. Lave Aﬂ com agua e sabéo.

3. Enxague Ao com agua limpa.

4. Deixe AQ secar.

5. Substitua A@ e A@.

Manutencao do depésito de agua
Substitua a 4gua em Ao semanalmente.
Limpe AQ ao armazenar o produto durante um periodo
prolongado.

Para IimparAO:

. Segure o produto por cima de um lavatério.

. Abra AQ para drenar AO.

. Remova AG e Ao4

Limpe Ao.

. Feche AQ.

. Substitua Ao e AG4
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COOL116CWT

Luftkylare

For ytterligare information, se den utokade manualen
online: ned.is/cool116cwt

Avsedd anvandning

Nedis COOL116CWT &r en luftkylare med 5 | vattentank.

Produkten &r inte avsedd for yrkesmassig anvandning.

Denna apparat kan anvandas av barn 6ver atta ar och av personer
med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsattning, eller
avsaknad av erfarenhet och kunskap, om anvandningen sker under
uppsikt eller om dessa personer erhéllit instruktioner om séker
anvandning av apparaten och dr medvetna om riskerna. Barn far
inte leka med produkten. Rengéring och anvandarunderhall far inte
utféras av barn om de inte star under uppsikt.

Modifiering av produkten kan medféra konsekvenser for sékerhet,
garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt Luftkylare
Artikelnummer COOL116CWT
Dimensioner (I x b x h) 240 x 560 x 260 mm
Vikt 38009

Kraftingang 220-240VAC; 50/ 60 Hz
Effekt 65W
Vattentankens kapacitet 5L

Luftvolym 215m/h
Flékthastighet Lag/medel/hég
Joniseringsfunktion Ja

Automatisk luftoscillation Ja

Timer 1-7h

Fjarrkontroll Ja

Huvuddelar (bild A)

@ LED-display @® Joniseringsknapp

@ Luftutlopp @ Timer-knapp

© Vattennivaindikator @ Ligesknapp

O Ovrelock @ Knapp for flikthastighet
© Birhandtag @ Kraftknapp

@ Partikelfilter @ Oscillationsindikator
@ Bikakefilter @ Kylindikering

@ Vvattentank @ Joniseringsindikering
© Utlopp @ Timerindikator

@ Stromkabel @) Lagesindikator

@ Vippbrytare @ Indikator for flakthastighet
@ Kylknapp @ Ispaket

Sdkerhetsanvisningar

N VARNING

« Sakerstall att du har last och forstar hela bruksanvisningen i detta
dokument innan du installerar och anvander produkten. Spara
detta dokument for framtida referens.

Anvand produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
Anvénd inte produkten om en del &r skadad eller defekt. Byt
omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.

Tappa inte produkten och skydda den mot slag.

Denna produkt far, for att minska risken for elchock, endast servas
av en kvalificerad underhallstekniker.

Exponera inte produkten till vatten eller fukt.

Koppla bort produkten frén kraftkallan fére service och utbyte av
delar.

Bryt eltillforseln till produkten innan du tar bort flaktkdpan.

.

.

.
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Installation
1. For basta resultat ska produkten placeras pa en plats som
uppfyller féljande villkor:

« Plan och stabil yta.

« 50-60 cm fri yta kring produkten.

2. Stang 6ppna dorrar och fonster.
For basta resultat ska du vadra rummet om du marker att
luftfuktigheten &r 60 % eller hogre.

3. Anslut nétsladden A@ till ett eluttag.

Att fylla vattentanken

A Fyll inte vattentanken 6ver max-markeringen.

m Anvénd inte produkten ndr vattennivan dr under
min-markeringen.

1. Kontrollera om utloppet AO ar stangt.

2. Oppna det 6vre locket A@).

3. Ta bort proppen och fyll med vatten.



Fyll tills vattennivan vid indikeringen for vattenniva ar mellan
"min” och "max" A€).
4. Satt tillbaka proppen och stang Ao.

Att anvanda ispaket
Anvéndning av ispaket A@ ar ett alternativ.
Fyll A@ med vatten tills vattennivan nar "max"-indikeringen.
Tillsatt A€ i Ao om kranvattnet inte ger tillracklig kylning.
m Kontrollera att vattennivan ar mellan "min” och "max”.

Att anvanda produkten

1. Tryck pa A@ for att starta fldakten.

2. Tryck pa AQ for att stalla in flakthastigheten.
A@ indikerar nuvarande flakthastighet.

3. Tryck pa A@ for att stanga av flakten.

Att anvanda kylfunktionen
o Tryck pa A@ for att avaktivera eller avaktivera kylfunktionen.
A tands nar funktionen aktiveras.
For basta resultat ska kylarfunktionen stangas av 15 minuter
innan fldkten stangs av.

Att stélla in luftflodets riktning

o Tryck pa Am for att automatiskt oscillera luftfldet fran vanster till
hoger.

A@ tands nar funktionen aktiveras.

« Anvand A@) for att stilla in den vertikala luftflodesriktningen.

Instéllning av flaktlage

« Anvéand A@ for att valja onskat flaktlage.

A indikerar nuvarande flaktlage.

Foljande lagen finns:

« Standard: fldkten anvdnder den valda fldkthastigheten.

« Breeze: flakthastigheten fluktuerar for att imitera en naturlig
luftflakt.

« Sleep: flakthastigheten minskar med ett steg en géng i
halvtimmen. Flakten fortsatter pa lagsta hastighet.

Att anvanda timern

Nar produkten ar pa:

o Tryck pa A@ for att stélla in timern.

« Tryck igen for att 6ka timern med max. 7 timmar.
Produkten stangs av nar den instéllda tiden har gatt ut.

Lagg ihop de indikerade timmarna pa A@ for att berdkna den
instéllda tiden.

Anvénda joniseraren
« Tryck pa A for att starta joniseraren.
A@ tands nar funktionen aktiveras.

Underhallsatgéarder for filtret
Rengor bikakefiltret Ao varannan manad.
Lat Ao torka helt innan det ldaggs undan for att férhindra
mogel.
Byt ut Ao en gang om aret eller vid minskad fléktprestanda.
Nya filter kan bestallas via www.nedis.com eller Nedis B.V.:s
kundtjanst.

Rengdra Aez

1. Tabort A@ och A@.

2. Diska A@) med vatten och diskmedel.

3. Skolj Ao med rent vatten.

4. Lat A@ torka.

5. Bytut A@ och A@.

Underhallsatgarder for vattentanken
Byt vatten i A@) en géng i veckan.

Rengér A@) om produkten ska stillas undan for en langre tid.
Rengéra AQ:
Hall produkten 6ver ett handfat.
Oppna A for att tomma AG).
Ta bort A@ och Ao.
Rengér Ae.
Stang AQ4
Byt ut A@ och A@®.
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COOL116CWT

limanjadahdytin

Kayttotarkoitus

Nedis COOL116CWT on ilmanjaahdytin, jonka vesisailion tilavuus
on 5 litraa.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikayttoon.

Tata tuotetta saavat kayttdd 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset ja
henkil6t, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heité valvotaan tai jos heille
on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta kaytostd ja he ymmartavat
tuotteen kayttoon liittyvét vaarat. Lapset eivat saa leikkia tuotteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja
asianmukaiseen toimintaan.

Katso tarkemmat tiedot kdyttoppaan laajemmasta
verkkoversiosta: ned.is/cool116cwt

Tekniset tiedot
Tuote limanjaahdytin
Tuotenro COOL116CWT
Mitat (p x I x k) 240 x 560 x 260 mm
Paino 38009
Ottoteho 220-240VAC;50/60 Hz
Teho 65W
Vesisailion tilavuus 5L
limamaara 215mé/h

Tuulettimen nopeus Matala / keskitaso / korkea

lonisaattoritoiminto Kylla
Automaattinen ilmavirran Kylla
suuntaus

Ajastin 1-7h
Kaukosaadin Kylla

Tarkeimmat osat (kuva A)

LED-néytto Ajastin-painike
Poistoilma-aukko Tilapainike

Vesimadaran ilmaisin Puhaltimen nopeuspainike
Ylakansi Virtapainike

Kantokahva Keinunnan merkkivalo

Hiukkassuodatin
Kennosuodatin

Jaéhdytyksen merkkivalo
lonisaattorin merkkivalo

O AR08

Vesisiilio Ajastimen ilmaisin
Tyhjennystulppa Toimintatilan ilmaisin
Sahksjohto Puhaltimen nopeuden
Keinupainike ilmaisin
Jaahdytyspainike Kylmépakkaukset

0000000000000

lonisaattoripainike



Turvallisuusohjeet

FN varoITUS

« Huolehdissiitd, ettd olet lukenut ja ymmartanyt tdman asiakirjan
maét ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai kaytat
sitd. Sailyta tama asiakirja tulevaa tarvetta varten.

Kéyta tuotetta vain tassa asiakirjassa kuvatun mukaisesti.

Al4 kdyta tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen.
Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote valittomasti.

Varo pudottamasta ja tondisemastd tuotetta.

Taman tuotteen saa huoltaa vain pateva teknikko sdhkaiskun
vaaran vahentamiseksi.

Al3 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Irrota tuote virtaldhteesta ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
Irrota tuote virtaldhteestd ennen tuulettimen suojuksen
poistamista.

.

.

.

Asennus
1. Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi aseta tuote
paikkaan, joka tayttaa seuraavat vaatimukset:

« Tasainen ja vakaa pinta.

« Tuotteen ympdrille jaa tyhjaa tilaa 50-60 cm.

2. Sulje avoimet ovet ja ikkunat.
Jos ilmankosteus saavuttaa tai ylittda 60 %, tuuleta huone
optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

3. Liita virtajohto A@ pistorasiaan.

Vesisdilion tayttaminen

IN Al dytd vesisailiota maksimimerkin yli.

m Al4 kayta tuotetta, jos vettd on alle minimimerkin.

1. Tarkista, etté tyhjennystulppa A€ on kiinni.

2. Avaa ylikansi A@).

3. Irrota tulppa ja tayta vedella.
Taytd, kunnes vedenpinnan taso on minimi- ja maksimimerkin
vélissé vedenkorkeuden ilmaisimessa Ae.

4. Aseta tulppa takaisin paikalleen ja sulje ylikansi A@).

Kylmapakkausten kdyttaminen
Kylmapakkausten A€Z) kayttaminen on valinnaista.
Taytd A€Z) vedells, kunnes vedenpinta on maksimimerkin
kohdalla.
Lisaa kylmépakkaus A€D) vesisiilioon A@), jos vesijohtovesi ei
riitd jaahdytykseen.

m Varmista, ettd vettd on minimi- ja maksimimerkin vélissa.

Tuotteen kdyttaminen

1. Paina A kytkesksesi tuulettimen paalle.

2. Paina A(D) asettaaksesi tuulettimen nopeuden.
AEE) nayttad tuulettimen nykyisen nopeuden.

3. Paina AQ kytkedksesi tuulettimen pois paalta.

Jaahdytystoiminnon kdyttaminen
« Paina A@ ottaaksesi jaahdytystoiminnon kayttoon tai pois
kéytosta.
A syttyy, kun toiminto on aktiivinen.
Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi sammuta
jaahdytystoiminto 15 minuuttia ennen puhaltimen
sammuttamista.

limavirran suuntaaminen

« Paina A, jolloin ilmavirta suunnataan automaattisesti
vasemmalta oikealle.

A syttyy, kun toiminto on aktiivinen.

« Kéyta saadintd A@) ottaaksesi kdyttéon ilmavirran suuntaamisen
pystysuunnassa.

Puhallintilan asettaminen

« Paina A(D valitaksesi haluamasi puhallintilan.

AFD) niyttaa puhaltimen nykyisen tilan.

Eri tilat ovat:

« Vakio: puhallin puhaltaa valitulla nopeudella.

« Puhallus: puhaltimen nopeus vaihtelee jéljitelldkseen luonnollista
tuulta.

« Uni: puhaltimen nopeus vdhenee taso kerrallaan puolen tunnin
vélein. Puhallin jatkaa toimintaansa alhaisella nopeudella.

Ajastimen kayttaminen

Kun tuote on kytketty pdalle:

« Paina A@ asettaaksesi ajastimen.

« Paina uudelleen lisatéksesi ajastimeen aikaa enintdan 7 tuntia.
Tuote sammuu, kun asetettu aika on kulunut.

Lisaa tunnit ajastimeen A€) asetun ajan laskemiseksi.

lonisaattorin kdyttaminen
« Paina A(E) kytkeiksesi ionisaattorin paalle.
AFD) syttyy, kun toiminto on aktiivinen.

Suodattimen kunnossapito
Puhdista kennosuodatin A@) kahden kuukauden vélein.
Anna Ao kuivua kokonaan ennen séilytykseen asettamista
homehtumisen valttdmiseksi.
Vaihda A@ kerran vuodessa tai jos ilmavirtaus heikkenee.
Hanki uusia suodattimia kdymalla osoitteessa www.nedis.com
tai ottamalla yhteytta Nedis B.V..n neuvontaan.

Puhdista A@):

1. Poista A@ ja A@.

2. Pese A@) vedells ja saippualla.

3. Huuhtele A@) puhtaalla vedells.

4. Anna A@ kuivua.

5

. Aseta A@) ja AD).

Vesisdilion kunnossapito
Vaihda vesisailion A@) vesi viikon valein.
Puhdista A@), kun tuote varastoidaan pitkéksi aikaa.
Puhdista A@):
. Pida tuotetta tiskialtaan ylapuolella.
. Avaa tyhjennystulppa A€ vesisilion A@) tyhjentimiseksi.
. Poista A@ ja A@.
. Puhdista A@).
. Sulje kansi AG).

. Aseta Ao ja AG‘
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Luftkjoler
For mer informasjon, se den fullstendige

== bruksanvisningen pa nett: ned.is/cool116cwt

Tiltenkt bruk

Nedis COOL116CWT er en luftkjeler med en vanntank som har en
kapasitet pa 5 I.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Dette produktet kan brukes av barn fra atte ar og oppover, og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap hvis de fér tilsyn eller instruksjoner
om bruken av apparatet pa en trygg mate og er innforstatt med de
potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjering og
vedlikehold av brukeren mé ikke gjeres av barn uten oppsyn.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for
sikkerhet, garanti og funksjon.



Spesifikasjoner
Produkt Luftkjoler
Artikkelnummer COOL116CWT
Dimensjoner (L x B x H) 240 x 560 x 260 mm
Vekt 38009
Streminngang 220-240VAC;50/60 Hz
Effekt 65W
Vanntankkapasitet 5L
Luftvolum 215m*/h
Viftehastighet Lav/moderat/hoy
loniserfunksjon Ja
Automatisk luftsving Ja
Tidtaker 1-7h
Fjernkontroll Ja

Hoveddeler (bilde A)

@ LED-display @ loniserknapp

@ Luftuttak @ Tidtakerknapp

© Vann-nivaindikator @ Modus-knapp

@ Topplokk @ Viftehastighet-knapp
© Bazrehandtak @ Pa/av-knapp

@ Partikkelfilter @ Dreieindikator

@ Bikubefilter @® Nedkjelingsindikator
@ Vanntank @ loniserindikator

© Dreneringssystem @) Tidtaker

@ Stromkabel ) Modusindikator

@ Dreieknapp @ Viftehastighetsindikator
@ Nedkjelingsknapp € Isposer

Sikkerhetsinstruksjoner

FN ADVARSEL

Serg for at du har lest og forstatt instruksjonene i dette
dokumentet far du installerer eller bruker produktet. Behold
dokumentet for fremtidig referanse.

Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et
skadet eller defekt produkt med det samme.

Ikke mist produktet, og forhindre at det slas borti andre
gjenstander.

Dette produktet skal kun handteres av en kvalifisert tekniker for
vedlikehold for & redusere risikoen for elektrisk stat.

Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

Koble produktet fra stremkilden fer vedlikehold utfores og nar
deler skal skiftes ut.

Koble produktet fra stramkilden fer du fierner viftebeskyttelsen.

.

.

Installasjon
1. For optimal ytelse ber du plassere produktet et sted som
imptekommer folgende kriterier:

« Flat og jevn overflate.

« 50-60 cm friareal rundt produktet.

2. Lukk vinduer og derer som star &pne.
Hvis du legger merke til at fuktighetsnivaet nar 60 % eller mer,
ber du gjennomlufte rommet for optimal ytelse.

3. Sett stromkabelen AQD inn i et stromuttak.

Fylling av vanntanken

m Ikke fyll vanntanken over «max»-merket.

m Ikke bruk produktet hvis vannivéet er under <min»-merket.
1. Sjekk om dreneringssystemet AQ er lukket.

2. Apne topplokket Ao.

3. Fjern proppen og fyll med vann.

Fyll vann frem til vannivéet er mellom «min» og «<maks» pa
vannivéindikatoren A€).
4. Sett pa plass proppen og lukk Ao.

Bruke ispakker
Bruk av ispakker A@ er valgfritt.
Fyll AEZ) med vann frem til vannivaet har nadd
«maks»-indikatoren.
Legg til A@ i AQ dersom springvannet ikke gir nok
nedkjoling.

A Sorg for at vannivaet er mellom «min» og «maks».

Bruk av produktet

1. Trykk p& A for & sla viften pa.

2. Trykk pa A@ for a stille inn viftehastigheten.
A@D angir gjeldende viftehastighet.

3. Trykk pa A@ for a sla av viften.

Bruke kjglefunksjonen
« Trykk pa AQ® for & aktivere eller deaktivere kjolefunksjonen.
A@ lyser nar funksjonen er aktiv.
For optimal ytelse ber du skru av nedkjglingsfunksjonen 15
minutter for du slar av viften.

Innstilling av luftstremretning

« Trykk pa AQ) for & automatisk svinge luftstrammen fra venstre til
hoyre.

A® lyser nar funksjonen er aktiv.

« Bruk AO for & stille inn den vertikale luftstramningsretningen.

Stille inn viftemodus

« Bruk A@ for a velge gnsket viftemodus.

A@ indikerer gjeldende viftemodus.

De ulike modusene er:

« Standard modus - Viften opererer med valgt viftehastighet.

« Brismodus - Viftehastigheten veksler for a imitere en naturlig bris.

« Hvilemodus - Viftehastigheten minsker med ett nivéa hver
halvtime. Den fortsetter pé lav hastighet.

Bruk tidsuret

Nar produktet er slatt pa:

« Trykk pa A@ for a stille inn timeren.

« Trykk pa nytt for a gke tidsuret med 7 timer.

Produktet slar seg av nar det angitte tidspunktet er passert.

Legg sammen de indikerte timene pa A€) for & beregne det angitte
tidspunktet.

Bruk av ioniseren
o Trykk pa A@ for & sla pa inoniseren.
A@ lyser nar funksjonen er aktiv.

Vedlikehold av filteret
Rengjer bikubefilteret Ae hver annen maned.
Vent til Ao er helt tarr i forkant av oppbevaring for & hindre
muggdannelse.
Bytt ut Ao én gang i aret nar luftstramningen minsker.
Hvis du vil kjope nye filtre, se www.nedis.com, eller kontakt
serviceavdelingen til Nedis B.V.

Ved rengjering av Ao:

1. Fiern A@ og A@.

2. Vask AQ med vann og sape.

3. Skyll A@) med rent vann.

4. la AQ torke.

5. Erstatt Ao og AG4



Vedlikehold av vanntanken
Bytt ut vannet i A@) hver uke.
Rengjor AQ nér produktet skal oppbevares i en lengre
tidsperiode.
Ved rengjering av AQ):
1. Hold produktet over en vask.
2. Apne A@) for & drenere A@).
3. Fiern A@ og A@.
4. Rengjor AQ.
5. Lukk A@.
6. Erstatt A@) og AG.

COOL116CWT

Luftkeler

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual
online: ned.is/cool116cwt

Tilsigtet brug

Nedis COOL116CWT er en luftkgler med en vandbeholderkapacitet
pa s liter.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Dette produkt kan anvendes af bern fra 8 ar og op og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
pa erfaring og viden, hvis de har faet oplzering eller instruktion
angaende brug af produktet pa en sikker made og forstar, at farer
er involverede. Barn ma ikke lege med produktet. Rengering og
brugervedligeholdelse ma ikke udferes af barn uden opsyn.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for
sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer
Produkt Luftkeler
Varenummer COOL116CWT
Mal (Ixbxh) 240 x 560 x 260 mm
Vaegt 38009
Streminput 220-240VAC;50/60 Hz
Effekt 65W
Vandbeholderkapacitet 5L
Luftvolumen 215 [m?]
Ventilatorhastighed Lav/middel/hgj
loniseringsfunktion Ja
Automatisk luftsving Ja
Timer 1-7t
Fjernbetjening Ja

Hoveddele (billede A)

© LED-display @ Timer-knap

@ Luftudtag @ Funktions-knap

© Indikator for vandniveau @ Knap til viftehastighed
O Toplag @ Knappen Power

© Bzrehindtag @ Svinge-indikator

@ Partikelfilter @ Koleindikator

@ Honeycomb-filter @ lon-indikator

@ Vandbeholder @) Timerindikator

© Dreening @) Funktionsindikator
@ Stromkabel @ Indikator for viftehastighed
@ Ssvingknap ) Ispakker

@ Koleknap

@® lon-knap

Sikkerhedsinstruktioner

PN ADVARSEL

« Serg for, at du har laest og forstaet instruktionerne i dette
dokument fuldt ud, for du installerer eller bruger produktet. Gem
dette dokument, s det sidenhen kan leeses.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.

Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks
et skadet eller defekt produkt.

Tab ikke produktet og undga at stode det.

Dette produkt ma kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker
pga. risikoen for elektrisk sted.

Udsaet ikke produktet for vand eller fugt.

Afbryd produktet fra stremkilden inden service, og nér du
udskifter dele.

Frakobl produktet fra stremkilden, for ventilatorskaermen fjernes.

.
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Installation
1. For optimal ydeevne placeres produktet pa et sted, der kan leve
op til felgende:

« Flad og stabil overflade.

« 50 - 60 cm frit rum rundt om produktet.

2. Luk &bne dere og vinduer.
Hvis du opdager, at luftfugtighedsniveauet nar 60 % eller
hgjere, skal rummet ventileres for at fa en optimal ydeevne.

3. Seet stromkablet A@ ind i en stikkontakt.

Fyldning af vandbeholderen

N Fyld ikke vandbeholderen over “max”-indikatoren.

ﬂ Brug ikke produktet, hvis vandniveauet er under

“min"-indikatoren.

1. Tjek om drzeningen A@) er lukket.

2. Abn toplaget A@).

3. Fjern stopperen, og fyld med vand.
Fyld, indtil vandniveauet er mellem "min.” og "maks.’ pa
vandniveauindikatoren Ae.

4. Udskift stopperen, og luk Ao.

Brug af ispakker
Brugen af ispakker A@ er valgfri.
Fyld A€ med vand, indtil vandniveauet er ved
“max.-indikatoren.
Tilfoj A@ il Ae hvis vandet fra hanen ikke giver nok keling.
m Serg for, at vandniveauet er mellem “min” og “max”.

Brug af produktet

1. Tryk pa A for at taende for ventilatoren.

2. Tryk pa A@ for at indstille ventilatorhastigheden.
AEB) viser den aktuelle ventilatorhastighed.

3. Tryk p& A for at slukke ventilatoren.

Brug af kelefunktionen
« Tryk pa A@ for at aktivere eller deaktivere kalefunktionen.
A@ lyser, nar funktionen er aktiv.
For optimal ydeevne slukkes kelefunktionen 15 minutter, for
ventilatoren slukkes.

Indstilling af luftstromretningen

o Tryk pa Am for at svinge luftstrammen automatisk fra venstre til
hojre.

A@ lyser, nar funktionen er aktiv.

« Brug A@ til at indstille den vertikale luftstremretning.

Indstilling af ventilatortilstand

« Brug A til at vaelge den anskede ventilatortilstand.

A@ viser den aktuelle ventilatortilstand.

De forskellige tilstande er:

« Standard: Ventilatoren blaeser med den valgte ventilatorhastighed.



« Brise: Ventilatoren skifter for at imitere en naturlig brise.
« Sove: Ventilatorhastigheden saenkes et niveau hver halve time.
Den fortseetter med at kore ved lav hastighed.

Brug af timeren

Nér produktet er teendt:

« Tryk A (@ for at indstille timeren.

« Tryk igen for at ege timeren op til 7 timer.
Produktet slukkes, nar den indstillede tid er gaet.

Laeg de viste timer pa A€%) sammen for at udregne den indstillede
tid.

Brug af ioniseringsenheden
o Tryk pa A@ for at teende for ioniseringsenheden.
AFD) lyser, nar funktionen er aktiv.

Vedligeholdelse af filtret
Renger honeycomb-filtret A@) hver anden maned.
Lad Aﬂ torre helt for opbevaring for at forhindre mug.
Udskift Ao en gang om éret, eller nr luftstremmen mindskes.
Se www.nedis.com for keb af nye filtre, eller kontakt Nedis B.Vs
servicedesk.

Rengering afAO:

1. Fiern A@ og A@.

2. Vask Ao med varmt vand og sabe.

3. Rens A@) med rent vand.

4. Lad Aa torre.

5. Udskift A@) og A@®.

Vedligeholdelse af vandbeholderen
Udskift vandet i A@) hver uge.
Rengor AQ, nar produktet opbevares i leengere tid.
Rengering af A@):
1. Hold produktet over en vask.
2. Abn A@) for at tomme A@).
3. Fjern A@ og Ao.
4. RengerAQ.
5
6.

. LukA©®.

. Udskift A@ og AD®.
Leveg6hit6é COOL116CWT
- Tovébbi informaciéért ldsd a bévitett online kézikonyvet:

- ned.is/cool116cwt

Tervezett felhasznalas

A Nedis COOL116CWT egy 5 | Grtartalmu viztartallyal felszerelt
leveg6hits.

A termék nem professziondlis hasznalatra késziilt.

8 éven fellili gyermekek, tovabba testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal él6k, illetve tapasztalat vagy ismeretek hianydban hozza
nem érté személyek hasznalhatjak a terméket megfelelé feltigyelet
vagy a biztonsagos hasznalatra vonatkozé Utmutatdsok mellett,
amennyiben tisztaban vannak a hasznalattal jaré veszélyekkel.
Gyermekek nem jatszhatnak a termékkel. Gyermekek nem
végezhetik a készulék tisztitasat és karbantartasat felugyelet nélkdil.
A termék barmilyen modositasa befolyasolhatja a biztonsagot, a
jotallast és a megfelel6 miikodést.

Miszaki adatok
Termék Levegdbhité
Cikkszam COOL116CWT
Méretek (h x szxm) 240 x 560 x 260 mm

Saly 38009

Tapbemenet 220-240VAC; 50/ 60 Hz
Teljesitmény 65W

Viztartaly Grtartalma 5L

Levegétérfogat 215mé/h

Ventilator-fordulatszam Alacsony/kdzepes/magas

lonizal6 funkcio Igen
Automatikus légterelés Igen
1dé6zit6é 1-7h
Tavvezérlé Igen

Fo6 alkatrészek (A kép)

LED-es kijelzé
Leveg6kiomlé nyilas
Vizszintjelzé

Fedél

Hordozé fogantyu
Részecskesz(iré
Méhsejt-sziiré

(7]
®
®
Viztartaly D
(1]
(22}
(23]
24]

@ Idskacsolé gomb

@ Uzemmod gomb

@ Ventilator-fordulatszam
gomb

Be-/kikapcsolé gomb
Lengéskijelzé
Hutésjelz6
lonizélasjelz6

Vizelvezetés Id6kapcsold kijelzéje

0000000000000

Tapkabel Uzemmaoédkijelzé
Forgds gomb Ventilator-fordulatszam
Htés gomb kijelz6

lonizalé gomb Jégcsomagok

Biztonsagi utasitasok

m FIGYELMEZTETES

Ugyeljen arra, hogy a termék telepitése vagy hasznélata elétt
figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban
talalhaté informaciokat. Tartsa meg a dokumentumot, hogy
késébb is fel tudja lapozni.

A terméket csak az ebben a dokumentumban leirt médon
hasznalja.

Ne hasznalja a terméket, ha valamelyik része sérilt vagy hibas. A
sérilt vagy meghibasodott terméket azonnal cserélje ki.

Ne ejtse le a terméket és kertilje az Gtdést.

Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az
aramtés kockazatanak csokkentése érdekében.

Ovja a terméket vizt8| vagy nedvességtol.

Szerviz el6tt és alkatrészek cseréjekor szakitsa meg a termék
aramellatasat.

A ventilator burkolatédnak eltavolitasa el6tt hiizza ki a terméket az
aramforrasbol.

.

.

.

Telepités
1. Az optimalis teljesitmény érdekében olyan helyre helyezze a
terméket, amely megfelel a kovetkezéknek:

« Lapos és stabil felilet.

« 50-60 cm szabad hely a termék koral.

2. Csukja be a nyitott ajtokat és ablakokat.
Ha azt észleli, hogy a paratartalom eléri vagy meghaladja a 60%-
ot, az optimalis teljesitmény érdekében szell6ztesse at a szobat.

3. Csatlakoztassa a tapkabelt A@ egy haldzati csatlakozoaljzathoz.

A viztartaly feltoltése

m Ne toltse a viztartalyt a,max” jelzés folé.

N Ne hasznélja a terméket, ha a vizszint a,min” jelzés alatt van.

1. Ellendrizze, hogy a vizelvezetés AQ nincs-e elzarva.

2. Nyissa fel a fedelet A@).

3. Tavolitsa el az elzarot és toltse fel vizzel.
A vizet a vizszintjelzén Ae lathatd,,min” és,max” jelzés kozotti
részig toltse fel.

4. Cserélje ki az elzarot, majd zérja el Ao.



Jégcsomagok hasznalata
A jégcsomagok A@ hasznélata opcionalis.
Az A@ részt a,max” jelzésig toltse fel vizzel.
Ha a csapviz nem nyuijt kielégité h(itést, az AQ részhez adja
hozza az A@ részt.
m Ugyeljen arra, hogy a vizszint a,min” és a,max” jellés kozott
legyen.

A termék hasznalata

1. Nyomja meg: A a ventilétor bekapcsolasahoz.

2. Nyomja meg: A@ a ventilator-fordulatszam bedllitasdhoz.
A A@ mutatja a jelenlegi ventilator-fordulatszamot.

3. Nyomja meg az A gombot a ventilator kikapcsolésahoz.

A hiités funkcié hasznalata
« Nyomja meg az A(F) gombot a hiités funkcic be- vagy
kikapcsolasahoz.
Az A@ rész vilagitani kezd, amikor a funkcié be van kapcsolva.
Az optimalis teljesitmény érdekében 15 perccel a ventilator
kikapcsolasa el6tt kapcsolja ki a hiité funkciot.
A leveg6aramlas iranyanak beallitasa
« Nyomja meg az AQ)) gombot a leveg6aramlas automatikus balrol
jobbra tereléséhez.
Az A( rész vilagitani kezd, amikor a funkcio be van kapcsolva.
« Az AO gombbeal dllitsa be a levegé fuggdleges dramlasi irdnyat.

A ventilator lizemmadjanak beallitasa

« A ventilator kivant izemmadjanak kivalasztdsahoz hasznalja az
A@ részt.

Az Af®) mutatja a jelenlegi ventildtor-iizemmodot.

A lehetséges Uzemmodok a kovetkezok:

« Altalanos: a ventilator a kivélasztott fordulatszammal fuj.

« Szell6: a ventilator fordulatszama természetes szell6t utanozva
ingadozik.

« Alvés: a ventilator fordulatszama féloranként csokkent egy szintet.

Alacsony fordulatszam mellett tovabb tizemel.

Az id6zit6 hasznalata

Ha a termék be van kapcsolva:

« Azid6zit6 bedllitasdhoz nyomja meg a A@ gombot.

« Nyomja meg Ujra az id6zit6 legfeljebb 7 6ra id6tartamra torténd
meghosszabbitasahoz.

A termék a megadott id6 lejartakor kikapcsol.

A megadott id6 kiszamitasdhoz adja 6ssze az A@ részen jelzett
orékat.

Az ionizal6 hasznalata
« Azionizél6 hasznalatdhoz nyomja meg az A@ részt.
Az A@ rész vilagitani kezd, amikor a funkcié be van kapcsolva.

A sziir6 karbantartasa
Kéthavonta tisztitsa meg a méhsejt-szlir6t Ae.
A penészesedés megel6zése érdekében az Ao részt térolas
elétt hagyja teljesen megszéradni.
Evente, vagy a légaramlas csokkenésekor cserélje ki az Ao
részt.
Uj sz(irék vasérlasahoz latogasson el a
www.nedis.com weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a
Nedis B.V. Ugyfélszolgalataval.

A tisztitdshoz Ao tegye a kovetkezdket:

1. Tavolitsa el az A@) és az A@) részt.

2. Mossa el az Ae részt meleg vizzel és szappannal.

3. Oblitse ki a A@) belsejét tiszta vizzel.

4. Hagyja megszaradni az Ae részt.

5. Cserélje kiaz A@) ésaz A@.

A viztartaly karbantartasa
Hetente cserélje ki az AQ részben talalhato vizet.
Tisztitsa meg az AQ részt, ha a terméket hosszabb id6re

elraktérozza.

A tisztitdshoz AO tegye a kovetkezoket:

Tisztitsa meg az AQ részt.
Csukja be a A@) részt.
Cserélje ki az Ao ésaz A@.

oA wWwN =

Klimatyzator

Przeznaczenie

Tartsa a terméket egy lefolyo folott.
Az AQ) rész leeresztéséhez nyissa ki az AQ) részt.
Tavolitsa el az AQ@) és az A@) részt.

COOL116CWT

Wiecej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji
obstugi online: ned.is/cool116cwt

Nedis COOL116CWT to klimatyzator ze zbiornikiem wody o

pojemnosci 5 |.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku zawodowego.

Ten produkt moze by¢ uzywany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz
przez osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej, a takze przez osoby, ktére nie posiadajg odpowiedniej
wiedzy i doswiadczenia, jezeli znajduja sie pod nadzorem lub
otrzymaty instrukcje dotyczace uzytkowania produktu w bezpieczny
sposob oraz rozumieja zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie mogg
bawic sie produktem. Dzieci nie powinny czysci¢ ani przeprowadzac

jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych bez nadzoru.
Wszelkie modyfikacje produktu mogg mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo, gwarancje i dziatanie.

Specyfikacja
Produkt
Numer katalogowy
Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Waga
Pobér mocy
Moc
Wielko$¢ pojemnika na wode
Objetosc przeptywu powietrza
Predkos¢ wentylatora
Funkcja jonizatora

Automatyczna zmiana kierunku
przeptywu powietrza

Wytacznik czasowy
Pilot

Glowne czesci (rysunek A)

Wyswietlacz LED

Wylot powietrza
Wskaznik poziomu wody
Pokrywa gérna

Uchwyt do przenoszenia
Filtr czastek

Filtr typu plaster miodu
Zbiornik na wode
Odptyw

Przewdd zasilajacy
Przycisk wahadtowy

00000000000

Klimatyzator
COOL116CWT

240 x 560 x 260 mm
38009

220-240VAC; 50/ 60 Hz
65W

5L

215m’/h

Niskie / $rednie / wysokie
Tak

Tak

1-7 godz.
Tak

@ Przycisk schtadzania

@® Przycisk jonizatora

@ Przycisk timera

@ Przycisk trybu

@ Przycisk predkosci

wentylatora

@ Wiacznik zasilania

@ Wskaznik funkgji
wahadtowej

@ Wskaznik chtodzenia

@) Wskaznik jonizatora



Wskaznik timera Wskaznik predkosci
kaznik kaznik predk
Wskaznik trybu wentylatora
kaznik trybi (
€ Paczkilodu

Instrukcje bezpieczenstwa

FN OSTRZEZENIE

« Przed zainstalowaniem lub uzyciem produktu nalezy upewnic sie,
Ze instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostaty w petni
przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na
przysztosc.

Produktu nalezy uzywac wytacznie w sposéb opisany w niniejszym
dokumencie.

Nie uzywaj produktu, jesli jakakolwiek jego czes¢ jest zniszczona
lub uszkodzona. Natychmiast wymieri uszkodzony lub wadliwy
produkt.

Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.

Ten produkt moze by¢ serwisowany wytgcznie przez
wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Nie narazaj produktu na dziatanie wody lub wilgoci.

Przed przystapieniem do serwisowania i wymiany czesci odtaczyé
produkt od zrédta zasilania.

Przed zdjeciem ostony wentylatora odtacz produkt od Zrédta
zasilania.

.

.

.

Instalacja
1. Aby uzyskac¢ optymalna wydajnos¢, umies¢ produkt w miejscu,
ktore spetnia nastepujace wymogi:

« Pfaska i stabilna powierzchnia.

« 50-60 cm wolnej przestrzeni wokét produktu.

2. Zamknij drzwi i okna.
Jedli zauwazysz, ze poziom wilgotnosci osigga 60% lub wiecej,
aby uzyskac optymalng wydajnos¢, przewietrz pomieszczenie.

3. Podtacz przewdd zasilajacy A@ do gniazdka.

Napetnianie zbiornika na wode

m Nie napetniaj zbiornika wody powyzej oznaczenia,max".

N Nie uzywaj produktu, jesli poziom wody znajduje sie ponizej

wskaznika,min”.

1. Sprawdz, czy odptyw AO jest zamkniety.

2. Otwérz gérna pokrywe A@).

3. Wyjmij korek i napetnij woda.
Napetniaj do czasu, az poziom wody znajdzie si¢ miedzy
oznaczeniami,min”i,max” na wskazniku poziomu wody AQ.

4. Wi6z korek i zamknij A@).

Korzystanie z pojemnikéw na léd
Korzystanie z pojemnikéw na 16d A@ jest opcjonalne.
Napetniaj A@ wodg do momentu, az poziom wody osiggnie
wskaznik ,max”.
Jesli woda z kranu nie zapewnia wystarczajacego chtodzenia,
dodaj A€ do A@).

Al Upewnij sig, ze poziom wody miesci sie miedzy oznaczeniami

,min”i,max".

Uzytkowanie produktu

1. Nacisnij A@, aby wiaczy¢ wentylator.

2. Naciénij A(D, aby ustawic predkos¢ wentylatora.
A@ wskazuje biezacg predkos¢ wentylatora.

3. Nacisnij A@, aby wytaczy¢ wentylator.

Korzystanie z funkcji chtodzenia
« Nacisnij A@, aby aktywowac lub dezaktywowac funkcje
chtodzenia.
A@ Swieci sie, gdy urzadzenie jest aktywne.
Aby uzyskac optymalng wydajnos¢, wytgcz funkcje chtodzenia
15 minut przed wyfaczeniem wentylatora.

Ustawianie kierunku przeptywu powietrza

Nacisnij Am, aby automatycznie zmieniac kierunek przeptywu
powietrza od lewej do prawej strony.

A® swieci sie, gdy urzadzenie jest aktywne.

Uzyj AO, aby ustawic pionowy kierunek przeptywu powietrza.

Ustawienie trybu wentylatora

Uzyj A@, aby wybra¢ pozadany tryb wentylatora.

A@ wskazuje biezacg predkos¢ wentylatora.
Dostepne sg nastepujace tryby:

Standardowy: wentylator pracuje z wybrang predkoscia.

Bryza: predko$¢ wentylatora zmienia sie, imitujac naturalny
powiew wiatru.

Sen: predkos¢ wentylatora zmniejsza sie o jeden poziom co pét
godziny. Pracuje dalej z matg predkoscia.

Korzystanie z timera
Gdy produkt jest wiaczony:

P

Naciénij AQ), aby ustawi¢ timer.
Naci$nij ponownie, aby wydtuzy¢ timer do 7 godzin.
rodukt wylgczy sie po uptywie ustawionego czasu.

Dodaj godziny wskazane na A@, aby obliczy¢ ustawiony czas.

Korzystanie z jonizatora

Nacisnij A@, aby wiaczy¢ jonizator.

A@ Swieci sig, gdy urzadzenie jest aktywne.

Konserwacja filtra

Filtr o strukturze plastra miodu Ao nalezy czysci¢ co dwa
miesigce.

Pozostaw A@) do catkowitego wyschniecia przed schowaniem,
aby zapobiec tworzeniu sig plesni.

AQ nalezy wymieniac raz w roku lub gdy przeptyw powietrza
sie zmniejszy.

Aby kupi¢ nowe filtry, wejdz na strone www.nedis.com lub
skontaktuj sie z centrum obstugi Nedis B.V.

Aby wyczysci¢ Aﬂ'

1. Zdejmij A@ i A@.

2. Umyj A@ woda z ptynem do mycia naczyr.
3. Wyptucz AQ w $wiezej wodzie.

4. Pozostaw Ao do wyschniecia.

5. Zatoz A@ i AD.

Konserwacja zbiornika na wode

Wymieniaj wode w A@) co tydzien.
Wyczysé AO w przypadku przechowywania produktu przez
dtuzszy okres.

Aby wyczysci¢ AQ:
1. Trzymaj produkt nad zlewem.

2
3
4
5.
6.
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. Otwérz A@), aby oproznic A@).
. Zdejmij A@ i A@.

3 Wyczyéc’AO.

. Zamknij A@).

. Zatoz A@ i AD.



Avepiotipag Air Cooler COOL116CWT

Npoopi{épevn xprion

To Nedis COOL116CWT eivat évag avepoTtripag air cooler pe
XwpnTikoTnTa 5 L 0N de€apievr vepoo.

To mpoidv Sev PETEL XPNOIHOTTOLETAL YIa ETAYYENUATIKN XPrion.

To mpoidév autd pmopei va xpnotpomotnBei amd maudid 8 eTwv kat avw
KAl a6 ATOUA HE PEIWUEVEG CWHATIKEG, ACONTNPIOKEG 1 SIAVONTIKEG
IKAVOTNTEG 1 XWPIG EPMELpia Kat YVWOELG av eMPBAEMovTal 1 TOUG
£xouv S00&i 0dnyieg yia TNV aopalr| xprion Tou MPOoIGVTOG Kat
KATavoouV Toug Kivduvoug mou epmiékovtal. Ta maudid Sev mpémet
va maifouv e To TPoidv. H kabBaptdtnTta Kat n cuvtripnon anoé tov
XProtn dev mpénel va mpaypatomoleital amd madid xwpig emipAeyn.
OmoladnmoTE TPOMOTOINGN TOU IPOIGVTOG MTOPE VA £XEL EMITTWOEIG

lNa meplocdTepeC MANPOPOpiES Seite To EKTEVEG online
eyxelpidio: ned.is/cool116cwt

oTNV aoPAalela, TRV yyunon Kat tn owoTh A&ttoupyia.

XapaktnpioTika
Mpoiov Avepiotipag Air Cooler
Ap1BpdC gidoug COOL116CWT
Awaotaoeig (uxmxv) 240 x 560 x 260 mm
Bapog 38009
loxug €10660u 220-240VAC;50/60 Hz
loxo¢ 65W
Xwpntikotnta de€apevig 5L
veEpPOU
‘Oykog aépa 215m’/h
Taxvtnta avepotipa XaunAn / pétpia / vpnAi
Aerroupyia ovioth Nau
Avutopatn kivnon aépa Nat
Xpovodiakomtng 1-7 wpeg
TnAexeipiotiiplo Nau
Kopia pépn (sikéva A)
© &voeEnLED @ Koupmi xpovodiakom
@ ECodoc aépa @ Koupmi Aertoupyiag
© EvSein 0taBuNG vePOL @ Koupmi taxvtnTag
o Mavw Kamakt AVEULIOTHPA
O Metagopd Aapric @ Kouuni loxvog
O >toixeio pidtpou @ Evéei€n evalayrc
@ Kupéhn eiktpou @ Evdeitn poEng
@O Aegapevry vepou @) Evden oviotr
© Anoygtevon €) ‘EvSeién xpovodiakomm
@ Kahdsio pevpatog ) Evdei€n herroupyiag
@ Koupnikhiong @ Evdeitn TaxutnTag
@ Koupmi g0éng avepotipa
@® Kouunioviot € Nayokvoteg

0dnyieg acpaleiag
N POEIAOMOIHEH

« BeBawwbeite 6T éxeTe S10PACEL KAl KATAVONOEL AUTEG TIG 0ONYiEg
TIPIV EYKATAGTHOETE i} XPNOIUOTIOIOETE TO TPOI6V. KpatroTe autd
TO £YYPa@o yla HENOVTIKHA avagopd.

« XPNOIUOTIOLEITE TO TIPOIGV PHOVO GUHPWVA HE AUTO TO £Yypago.

« Mnv XpNOIHOTIOIEITE TO TIPOIGV EAV OTIOIOSHTIOTE TR A TOU £XEL
CNMIA 1 ENATTWHA. AVTIKATOOTAOTE AUECWE €va XOAAOHEVO 1y

ENATTWHATIKO TIPOIOV.
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Mnv pixveTe KATW TO TTPOTOV KAl ATTOPUYETE TA TPAVTAYHATA.

la va pHEWOETE Tov Kivduvo nAektpomAngiag, n ouvtrpnon Tou
TIPOIOVTOC TTPETEL VA TTIPAYHATOTTOLETAL HOVO ard
£§0V01080TNPEVO TEXVIKO CLVTHPNONG.

Mnv ekBéTeTe TO TPOIOV O€ VEPO 1) Lypaaia.

AMoCUVO£OTE TO TPOIGV amd To peva TPV Ao To 0PI Kat KATd
TNV QVTIKATAoTAoN €§0PTNHATWVY.

AmoouVS£DTE TO TTPOIGV amd To PeUUA TTPOTOU ATTOUOKPUVETE TV
TPOCTAGIO AVEUIOTAPA.

Eykatdaotaon
1. Mo KaAUTEPN amOS00N, TOTTOBETHOTE TO MPOIGV O€ pia Béon
oluPwva pe Ta e§7G:

« Emimedn kat otaBepn empavela.

« 50 - 60 cm NeVOEPOC XWPOC YUPW ATTO TO TTPOTOV.

2. K\eiote avolytég mopTeC kat mapdbupa.
Av mapatnproeTe 611 To eMinedo uypaciag eTavel To 60% 1 Avw,
agPioTe To SWHATIO yia KAaAUTEPN amodoon.

3. JuvdéoTe 1o KaAWSI0 PeUUATOG A@ oty mpida.

NARpwon tng deapeviig vepol
Mnv yepilete Tn Se€apevr) vepol mavw amd v évdelgn «max»
A Mnv XPNGOIUOTIOIEITE TO TIPOIOV av N 6TABUN VEPOUL ival KATW
ano Ty €voegn “min”.
1. EAéy€te av n anoxéteuon A@) eivat kKhetoTr.
2. Avoi€te To mavw kamaxt AQY.
3. ATIOHAKPUVETE TO OTOTT KAl YEUIOTE HE VEPO.
lepiote péxpt n 0Tadpn vepou va BpiokeTal avapeoa oTo «<min»
Kat «max» 0TV £vSelEn TG oTabung vepol A€).
4. AVTIKOTOOTAOTE TO OTOT Kal KAE(OTE Ao.

Xprion mayoKvotwv
H xprion Twv mayokuotwv A@ gival TPOAIPETIKN.
lepiote A@ UE VEPO HEXPL N 0TABUN VEPOU va BpioKeTal OTNV
£vdeIEn «max».
NMpoobéote AED éwc AG) av To vepod Bpuong Sev mapéxet
apKeth YPuen.
A BePaiwBeite 6Tt n 6TAOUN VEPOU gival peTagy “min” kat “max”.
Xprion To mpoidvtog
1. Matrote To A@ yia alayr o avepotipa.
2. Natote t0 A@ yla pUBIoN TNE TaXUTNTAG AVEUIOTHPA.
A@ UTTOSEIKVUEL TNV EMAEYOHEVN TAXUTNTA AVEUIOTHPA.
3. Natrote To A yia va amevePYOTTOIGETE TOV AVEUIOTHPA.

Xpriong g Aertoupyiag Yo&ng
« Matriote o A yia va evepyoTOICETE 1} VA AMEVEPYOTIOIGETE TN
Aertoupyia YuENG.
ToA@ pwriletal dtav n Aerroupyia eival evepyomotnpévn.
Na KaAUuTePN anédoon, amevepyomoleioTe Tn Asttoupyia YuENg
15 AEMTA TPV TNV QMEVEPYOTIOINON TOU AVEUIOTHPA.

POOMIoN TnG KatevBuvong porg Tou aépa

« Matrote o AQD yia va aMGEeTe autépata Ty Kivnon Tg pong
TOU 0épa amod aploTepd mpog Sed1d.

ToA( owriletai 6Tav n Aerroupyia gival evepyomoinpévn.

« Xpnotyomolote To Ae yla va puBpioete TV KABeTn KatevBuvon
TNG PONG TOU agpa.

PUOpIon TnG AetToupyiag avepiotripa

« Xpnopormolgiote A@ yia va emAégete TR emBupNTA Aettoupyia
QVEMIOTAPA.

A@ UTTOSEIKVUEL TNV TPEXOUOA AEITOUPYIa aVEUIOTHPA.

O1 Sl0¢popeTikég Aertoupyieg eivat:

« Kavovikn: 0 avepoTipag QUOAEL Pe TV eMAgydueVn TaxUTNTA
QVEUOTAPA.



o AgpAKL: N TAXUTNTA AVEUIOTHPA KUMAIVETAL YIa va ipndei To
(PUOCIKO AEPAKIL.

« 'YTIVOG: n TAXUTNTA QVEUIOTHPA HEIWVETAL KATA éva emimedo kAOe
pion wpa. Zuvexilel va Aertoupyei o€ XapnAr TaxutnTa.

Aertouvpyia xpovopeTpou

‘Otav T TIPOIOV Eival EVEPYOTTOINUEVO:

« Martrote To A yia va puBLIGETE To XPOVOSIAKOTT.

« MNatote Eavd yia va au§RoeTe Tov XpovoSIakomTn £wg 7 WPEG.
To mpoidv amevepyoroleital HOAIG TapENBEL 0 Xpovog TG pUBUIONG.

MpocBéoTe TI wPEG TOL LTTOSEIKVUOVTAL OTO A@ yava
UTTONOYIOETE TO XPOVO TG PUBMIONG.

Xprion Tou 1ovioTth
« Matote A@ YIO VOl EVEPYOTIOIOETE TOV LOVIOTH.
TOA@ pwrtiletat 6Tav n Aertoupyia ivat evepyomoinpévn.

Tuvtiipnon Tou @iltpou
KaBapiote v KupéAn eiktpou AED kaBe 500 privec.
Agriote Ao VOl OTEYVWOEL TARPWG TTPLV amé TNV amoBrikeuon
Yo va ePmodioeTe TNV avamtuén HouxAag.
AVTIKATAOTAOTE AQ Hia popd kABe xpdvo f 6TaV HEIWVETAL N
pon aépa.
lNa v ayopd véwv @irtpwy, Seite oto www.nedis.com, 1}
EMKOIVWVAOTE e To ypageio e§unnpétnong Tng Nedis B.V.

lNa va kaBapicete Ao:

. AmopakpUvete AQ Kat Ae.

2. MAVvete 10 Ao He (eotd vePO Kal oamouvL.

3. Zem\Uvete Ae He KaBapo vepd.

4. Aprote Aa VOl OTEYVWOEL

5. Avtikatactiote A@ kat A@.

TuvTtpnon TG deapevig vepou
Avaveqote 1o vep6 oto AG) kabe eBSoudsda.
Kabapiote Ae dtav amoBnKeVETE TO TTPOIOV yia PeYAAo
XPOVIKO SidoTtnpa.

Ma va kabapioete AQ):

. Kpatrjote 1o mpoidv mavw amé Tov vepoxuTn.

. Avoifte AQ yla Ty anootpayylon AO.

. ATTOHaKPUVETE AO Kat Ao4

. KaBapiote 1o A@).

. Kheiote 10 A@).

. Avtikataotriiote A@ kat A@.
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COOL116CWT

Chladi¢ vzduchu

Viac informacii ndjdete v rozsirenom navode
online:ned.is/cool116cwt

Urcené pouzitie

Nedis COOL116CWT je chladi¢ vzduchu s objemom nadrze na vodu
51

Vyrobok nie je ur¢eny na profesionalne pouZitie.

Tento vyrobok mézu pouzivat deti od 8 rokov a starsie a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti iba pod dozorom alebo
pokial s pouceni o pouzivani vyrobku bezpe¢nym spdsobom a
chapu stvisiace rizika. Deti sa nesmu hrat s vyrobkom. Cistenie a
pouzivatelskd udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Kazda zmena vyrobku méze mat nasledky na bezpec¢nost, zaruku a
spravne fungovanie.
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Technické udaje

Produkt Chladi¢ vzduchu
Cislo vyrobku COOL116CWT
Rozmery (Dx S xV) 240 x 560 x 260 mm
Hmotnost 38009

Vstup napdjania 220-240VAC; 50/ 60 Hz
Napéjanie 65W

Objem nadrze na vodu 5L

Objem vzduchu 215m3/h

Otacky ventilatora Nizka/stredna/vysoka
Funkcia ionizitora Ano

Automaticky vykyv pradu Ano

vzduchu

Casova¢ 1-7h

Dialkovy ovladaé Ano

Hlavné éasti (obrazok A)

LED displej @ Tiacidlo ¢asovaca

Vyfuk @ Tlacidlo rezimu

Indikator hladiny vody @ Tlacidlo rychlosti ventilatora
Horné veko @ Vypinat

Rukovét na prenasanie
Casticovy filter
Vostinovy filter

®
®
D
Nadrz na vodu (1]
(22}
(23]
24]

Indikétor vykyvu
Indikator chladenia
Indikétor ionizécie
Indikator casovaca
Indikator rezimu
Indikator rychlosti
ventilatora
Nadobky na fad

Drendz

Napéajaci kabel
Tlacidlo natacania
Tlacidlo chladenia
Tlacidlo ionizacie

0008000000000

Bezpecnostné pokyny

N VAROVANIE

Pred instalaciou alebo pouzitim vyrobku si nezabudnite precitat a
pochopit vietky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument
uchovajte pre potreby v buducnosti.

Vyrobok pouzivajte len podla opisu v tomto dokumente.
Vyrobok nepouzivajte, ak je jeho ¢ast poskodena alebo chybna.
Poskodeny alebo chybny vyrobok okamzite vymerite.

Dévajte pozor, aby vam vyrobok nepadol a zabrarite narazom.
Servis tohto vyrobku méze vykonavat len kvalifikovany technik,
aby sa zniZilo nebezpecenstvo poranenia elektrickym pradom.
Vyrobok nevystavujte vode alebo vihkosti.

Pred servisom a pri vymene dielcov odpojte vyrobok od zdroja
napéjania.

Pred odstranenim ochranného krytu ventilatora odpojte vyrobok
od zdroja napajania.

.

.

.

Instalacia
1. Aby sa dosiahla optimalna ¢innost, umiestnite vyrobok na miesto,
ktoré splia nasledujice poziadavky:

« Plochy a stabilny povrch.

« 50 - 60 cm volny priestor okolo vyrobku.

2. Dvere a okna s moznostou otvérania a zatvarania.
Ak si vdimnete, Ze vihkost dosahuje 60 % alebo viac, vyvetrajte
miestnost na dosiahnutie optimalnej ¢innosti.

3. Napéjaci kébel A@ pripojte k napéjacej elektrickej zasuvke.

Plnenie nadrze na vodu
ﬂ Nenapihajte nadrz na vodu nad znac¢ku,,max”.
A Vyrobok nepouzivajte, ak sa hladina vody nachadza pod znackou

»min’.



1. Skontrolujte, ¢i je drenaz A€) zatvorena.

2. Otvorte horné veko A@).

3. Odstrante zatku a naplrite vodou.
Naplnite tak, aby sa hladina vody nachadzala medzi znackami
,min“a,max" na indikatore hladiny vody A€).

4. Zalozte spat zatku a zatvorte Ao.

Pouzivanie nadobiek na lad
Pouzitie nadobiek na lad A€D) je volitelnd moznost.
Naplrite A@ vodou tak, aby sa hladina vody nachadzala na
indikatore ,max”.
Pridajte A@ do AQ, ak voda z vodovodu nezabezpecuje
dostatocné chladenie.

m Uistite sa, Ze sa hladina vody nachadza medzi znackami,min”

a,max”.

Pouzivanie vyrobku

1. Stlatenim AP zapnete ventilator.

2. Stlatenim A nastavite otacky ventilatora.
A@ udava aktudlne otacky ventilatora.

3. Stlacenim AQ vypnite ventilator.

Pouzivanie funkcie chladenia

« Stla¢enim A@ aktivujte alebo deaktivujte funkciu chladenia.

A® sa rozsvieti, ked je funkcia aktivna.
Aby sa dosiahla optimélna ¢innost, vypnite funkciu chladenia 15
minut pred vypnutim ventilatora.

Nastavenie smeru prudenia vzduchu

« Stla¢enim Am spustite automaticky vykyv pradenia vzduchu
zlava doprava.

A@ sa rozsvieti, ked je funkcia aktivna.

« Pomocou Ae nastavite vertikalny smer prudenia vzduchu.

Nastavenie rezimu ventilatora

« Pomocou A@ zvolte pozadovany rezim ventilatora.

A udéva aktualny rezim ventilétora.

Rézne rezimy su nasledovné:

« Standard: ventilator fuka so zvolenou rychlostou ventilatora.

« Vanok: rychlost ventilatora kolise s ciefom imitovat prirodzeny
vanok.

« Spanok: rychlost ventilatora sa kazdu polhodinu znizi o jednu
uroven. Bude pokracovat v ¢innosti pri nizkej rychlosti.

Pouzivanie ¢asovaca

Ked je vyrobok zapnuty:

« Stlacenim A nastavite casovac.

« Opatovnym stla¢enim zvysite hodnotu ¢asovaca o 7 hodin.
Po uplynuti nastaveného ¢asu sa vyrobok vypne.

Pridajte uvedené hodiny na A@ s cielom vypoditat nastaveny cas.

Pouzitie ionizatora
« Stlacenim A@ zapnete ionizator.
AFD) sa rozsvieti, ked je funkcia aktivna.

Udrzba filtra
Vycistite vostinovy filter A@) kazdé dva mesiace.
Pred uskladnenim nechajte A@) Uplne vyschnt, aby nedoslo
k tvorbe plesni.
Vymeiite A@) raz rocne alebo vtedy, ked klesa pridenie
vzduchu.
Ak chcete kupit nové filtre, pozrite si www.nedis.com, alebo
kontaktujte servisné oddelenie spolo¢nosti Nedis B.V.
Sposob cistenia Ao:
1. Odstraiite A@ a A@.
2. Umyte A@ vodou a saponatom.
3. Opléchnite Ao Cistou vodou.
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4. Nechajte A@ vyschndt.
5. Zalozte spit A@ a A@.

Udrzba nadrze na vodu
Obnovte vodu v A@) kazdy tyzden.
Vydistite Ae, ked'sa vyrobok uskladni na dlhy ¢as.
Sposob cistenia A@):
Podrzte vyrobok nad umyvadlom.
Otvorenim A@) vypustte AQ).
Odstrante A@ a A@.
Vycistite A@).
Zatvorte Ao.
Zalozte spit A@ a A@.

oV wN =

Ochlazovac¢ vzduchu COOL116CWT

Vice informaci najdete v rozsitené pfiru¢ce online:
ned.is/cool116cwt

Zamyslené pouziti

COOL116CWT znacky Nedis je ochlazova¢ vzduchu s kapacitou
nadrzky na vodu 5 |. Vyrobek nenf ur¢en k profesionalnimu pouziti.
Tento vyrobek mohou pouZzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem, nebo
podle pokynti ohledné bezpecného pouzivani vyrobku, pokud se
seznami s moznymi riziky. Déti by si s vyrobkem nemély hrét. Cisténi
a uzivatelskou udrzbu nesmi vykonavat déti bez dozoru.

Jakékoli Uipravy vyrobku mohou ovlivnit jeho bezpecnost, zaruku a
spravné fungovani.

Technické udaje

Produkt Ochlazovac¢ vzduchu
Cislo polozky COOL116CWT
Rozméry (D x S x V) 240 x 560 X 260 mm
Hmotnost 380049

Napajeci vstup 220-240VAC; 50/ 60 Hz
Napdjeni 65W

Kapacita nadrzky na vodu 5L

Objem vzduchu 215m3/h

Rychlost ventilatoru Nizka/stfedni/vysoka
Funkce ionizatoru Ano

Automatické nataceni Ano

Casovat 1-7h

Dalkové ovladani Ano

Hlavni éasti (obrazek A)

LED displej
Vzduchovy priiduch
Ukazatel Grovné vody
Horni viko

Nosna rukojet
Casticovy filtr
Vostinovy filtr
Nédrzka na vodu
Drenéz

Napajeci kabel
Tlacitko nataceni
Tlacitko chlazeni
Tlacitko ionizatoru

0000000000000

@ Tiacitko casovace

@ Tlatitko rezimu

@ Tlacitko rychlosti ventilatoru

@ Tlacitko zapnuti/vypnuti

@ Ukazatel nataceni

@ Ukazatel chlazeni

@) Ukazatel ionizatoru

@ Ukazatel ¢asovace

@) Ukazatel rezimu

€ Ukazatel rychlosti
ventilatoru

@ Krabicky naled



Bezpecnostni pokyny

FN VAROVANI

Pred instalaci ¢i pouzivanim vyrobku si nejprve kompletné
prectéte pokyny obsazené v tomto dokumentu a ujistéte se, Ze jim
rozumite. Dokument uschovejte pro pfipadné budouci pouziti.

Vyrobek nepouzivejte, pokud je jakdkoli ¢ast poskozena nebo
vadna. Poskozeny nebo vadny vyrobek okamzité vymérite.
Zabrarite padu vyrobku a chraiite jej pfed narazy.

Servisni zasahy na tomto vyrobku smi provadét pouze
kvalifikovany technik udrzby, snizi se tak riziko trazu elektrickym
proudem.

Nevystavujte vyrobek plisobeni vody ani vihkosti.

Pred udrzbou a vyménou soucasti vzdy odpojte vyrobek od
napéjeciho zdroje.

Nez odstranite kryt ventilatoru, odpojte vyrobek ze zasuvky.

.

.

.

Instalace
1. Pro dosazeni optimalniho vykonu umistéte vyrobek do mista,
které vyhovuje nésledujicim pozadavkam:

« Plochy a stabilni povrch.

« Kolem vyrobku je 50-60 cm volného prostoru.

2. Zavrete oteviené dvefe a okna.
Pokud zjistite, Ze vlhkost piekrocila 60 %, mistnost vyvétrejte,
zajistite tak optimalni vykon vyrobku.

3. Zapojte napajeci kabel A@ do sténové zasuvky.

PInéni nadrzky na vodu

m Neplrite nadrzku na vodu nad rysku,max”.

N Pokud je hladina vody pod urovni rysky ,min’, vyrobek

nepouzivejte.

1. Zkontrolujte, zda je drendz AO zaviena.

2. Oteviete horni viko A@).

3. Odstrante zatku a naplite vodou.
Doplnite tolik vody, aby jeji hladina dosahovala mezi ryskami
»min”a,max” ukazatele hladiny vody A04

4. Vratte zpét zatku a zaviete Ao.

Pouziti ledovych krabicek
Pouziti ledovych krabicek A@ neni povinné.
Napliite A€Z) vodou tak, aby byla hladina vody na trovni rysky
,max”.
Pokud kohoutkové voda neposkytuje dostate¢né chlazeni,
pidejte do AG) AED.

m Ujistéte se, Ze hladina vody v nadrzce je mezi ryskami,min”

a,max".

Pouziti vyrobku

1. Stiskem A ventilator zapnéte.

2. Stiskem A nastavte rychlost ventilatoru.
A@ ukazuje aktualni rychlost ventilatoru.

3. Stiskem A@ ventilator vypnéte.

Pouziti funkce chlazeni
« Stiskem A@ aktivujte nebo deaktivujte funkci chlazeni.
Kdyz je funkce aktivni, rozsviti se A®4
Optimalniho vykonu doséhnete vypnutim funkce chlazeni
15 minut pred vypnutim ventilatoru.

Nastaveni sméru toku vzduchu

« Stiskem Am aktivujete automatické nataceni toku vzduchu zleva
doprava.

Kdyz je funkce aktivni, rozsviti se A®4

« Pomoci AQ nastavte smér toku vzduchu ve svislé roviné.

Nastaveni rezimu ventilatoru
« Pomoci A@ vyberte pozadovany rezim ventilatoru.

Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto dokumentu.
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A ukazuje aktudlni rezim ventilatoru.

K dispozici jsou riizné rezimy:

« Standardni: ventiltor fouka zvolenou rychlosti.

« Vének: rychlost ventilator se bude ménit a imitovat pfirodni vanek.

« Spanek: rychlost ventilatoru se snizi o jednu troven kazdé pal
hodiny. Déle bude pokracovat nizkou rychlosti

Pouziti casovace

Pokud je vyrobek zapnuty:

« Stiskem A@ nastavte casovac.

« Dalsim stiskem zvyste ¢asovac az o 7 hodin.
Vyrobek se vypne po uplynuti nastavené doby.

Sectéte hodiny naznacené na A€J), ¢imz vypocitate nastaveny ¢as.

Pouziti ionizatoru
« Stiskem A@ zapnéte ionizétor.
Kdyz je funkce aktivni, rozsviti se A@.

Udrzba filtru
Voitinovy filtr A@) Cistéte kazdé dva mésice.
Pted skladovénim nechte Ae zcela vyschnout, zabrénite tak
vzniku plisné.
Jednou ro¢né nebo pfi snizeni pratoku vzduchu vyménte Ae.
Chcete-li zakoupit nové filtry, navstivte webovou stranku
www.nedis.com nebo kontaktujte technickou podporu
spole¢nosti Nedis B.V.

Chcete-li vycistit A@):

1. Odstraite A@ a A@.

2. Omyjte Ae vodou a mydlem.

3. Oplachnéte Ae Cistou vodou.

4. Nechte Aa uschnout.

5. Vratte zpét A@) a A@.

Udrzba nadrzky na vodu
Vodu v Ae vyménte kazdy tyden.
Pokud vyrobek budete delsi dobu skladovat, vycistéte AQ‘
Chcete-li vyistit A@):
. Podrzte vyrobek nad dfezem/umyvadlem.
. Otevienim A@) vypustte A@.
. Odstrante A@ a A@.
. Vycistéte A@).
. Zaviete A@).
. Vratte zpét Aﬂ a AG4
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Racitor de aer COOL116CWT

Pentru informatii suplimentare, consultati manualul
extins, disponibil online: ned.is/cool116cwt

Utilizare preconizata

Nedis COOL116CWT este un racitor de aer cu volumul rezervorului
deapade5L.

Produsul nu este destinat utilizarii profesionale.

Acest produs poate fi utilizat de copiii cu varsta peste 8 ani si de
persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
féra experientd si fara cunostinte daca acestea sunt supravegheate
sau instruite cu privire la utilizarea produsului intr-un mod sigur si
inteleg pericolele implicate. Copii nu trebuie sa se joace cu produsul.
Curatarea si intretinerea de catre utilizator nu trebuie sa fie efectuate
de copii fara supraveghere.

Orice modificare a produsului poate avea consecinte pentru
siguranta, garantia si functionarea corectd a produsului.



Specificatii
Produs Récitor de aer
Numarul articolului COOL116CWT
Dimensiuni (L x | x h) 240 x 560 x 260 mm
Greutate 38009
Intrare alimentare electrica 220-240VAC;50/60 Hz
Putere 65W
Volum rezervor apa 5L
Volum de aer 215m*/h

Turatie ventilator Mic/moderat/mare

Functie de ionizare Da
Balansare automata a aerului Da
Temporizator 1-7h
Telecomanda Da

Piese principale (imagine A)

Afisaj cu LED
lesire aer
Indicator pentru nivelul apei @
Capac superior
Manerul de transport
Filtru de particule
Filtru fagure
Rezervor de apa
Golire

Cablu electric

Buton baleiere

Buton racire

Buton ionizare

Buton temporizator
Buton pentru mod
Buton turatie ventilator
Buton Power

Indicator baleiere
Indicator racire
Indicator ionizare
Indicator temporizator
Indicator de mod
Indicator turatie ventilator
Pachete de gheata

00
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Instructiuni de siguranta

PN AVERTISMENT

Asigurati-va ca ati citit complet si ca ati inteles instructiunile din
acest document inainte de a instala sau utiliza produsul. Pastrati
acest document pentru a-l consulta ulterior.

Folositi produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
Nu folositi produsul daca o piesa este deteriorata sau defecta.
Tnlocuiti imediat produsul deteriorat sau defect.

Nu lasati produsul sa cada si evitati ciocnirile elastice.

Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de catre un
tehnician calificat pentru intretinere, pentru a reduce riscul de
electrocutare.

Nu expuneti produsul la apa sau umezeala.

Deconectati produsul de la sursa electrica inainte de service si
cand inlocuiti piese.

Deconectati produsul de la sursa electrica inainte de a demonta
protectia ventilatorului.

.

.

Instalare
1. Pentru performante optime, asezati produsul intr-un loc care
indeplineste urmatoarele cerinte:
« Suprafata plana si stabila.
« Spatiu liber 50 - 60 cm in jurul produsului.
2. Inchideti usile si ferestrele.
Daca observati ca nivelul de umiditate ajunge la 60% sau mai
incaperea pentru performante optime.
3. Conectati cablul electric A@ la priza electrica.

Umplerea rezervorului de apa

m Nu umpleti rezervorul de apa peste indicatorul ,max".

m Nu folositi produsul daca nivelul apei este sub indicatorul,min”.
1. Verificati daca golirea A@) este inchisa.

2. Deschideti capacul superior Ao.
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3. Scoateti opritorul si umpleti cu apa.
Umpleti pana cand nivelul apei este cuprins intre,,min” si,max”
pe indicatorul nivelului de apa A€)

4. Asezati la loc opritorul si inchideti A@).

Folosirea pachetelor de gheata
Folosirea pachetelor de gheata A@ este optionala.
Umpleti A@ cu apé pana cand nivelul apei ajunge la
indicatorul ,max”.
Adaugati A@ la Ae daca apa de la robinet nu asigura
suficientd racire.

m Verificati dacd nivelul apei este cuprins intre,,min”si,max".

Utilizarea produsului

1. Apasati A@ pentru a porni ventilatorul.

2. Apasati A@ pentru a regla turatia ventilatorului.
A@ indica turatia prezenta a ventilatorului.

3. Apasati A@ pentru a opri ventilatorul.

Folosirea functiei de racire
« Apasati AQ pentru activarea sau dezactivarea functiei de ricire.
A@ se aprinde cand functia este activa.
Pentru performante optime, opriti functia de racire cu 15 minute
inainte de oprirea ventilatorului.

Setarea directiei fluxului de aer

« Apasati AQD) pentru balansarea automat a fluxului de aer de la
stdnga la dreapta.

A@ se aprinde cand functia este activa.

« Folositi A@) pentru setarea directiei fluxului de aer vertical.

Setarea modului ventilator

« Folositi AQD) pentru selectarea modului dorit al ventilatorului.

A indica modul prezent al ventilatorului.

Diversele moduri sunt:

« Standard: ventilatorul sufla cu turatia selectata a ventilatorului.

« Briza: turatia ventilatorului fluctueaza pentru a imita briza naturala.

« Somn: turatia ventilatorului scade cu cate un nivel la fiecare
jumétate de ora. Produsul continué sa functioneze la turatie mica.

Folosirea temporizatorului

Cand produsul este pornit:

« Apasati A@ pentru setarea temporizatorului.

« Apasati din nou pentru cresterea temporizatorului cu panala 7 ore.
Produsul se opreste dupé trecerea timpului setat.

Adaugati numarul de ore indicate A@ pentru a calcula timpul setat.

Folosirea ionizatorului
« Apasati A@ pentru a porni ionizatorul.
AFD) se aprinde cand functia este activa.

Intretinerea filtrului
Curatati filtrul fagure A@ la fiecare doua luni.
Lasati Ao sd se usuce complet inainte de depozitare pentru a
impiedica formarea mucegaiurilor.
inlocuiti A@) o data pe an sau la sciderea debitului de aer.
Pentru achizitionarea de filtre noi, consultati www.nedis.com
sau adresati-va serviciului de asistenta Nedis B.V.

Pentru curatarea Ao:

1. Scoateti A@ si A@.

2. Spalati Ao cu apa si sapun.

3. Clatiti A@) cu apa curata.

4. Lasati AQ sd se usuce.

5. Tnlocuiti A@ si A@®.



intretinerea rezervorului de apa

Completati cu apa AQ saptdmanal.
Curatati Ae la depozitarea produsului pentru o perioada
lunga.

Pentru curatarea AO:

1. Tineti produsul deasupra unei chiuvete.
2. Deschideti A@) pentru a goli A@).

3. Scoateti AG si AQ.

4.
5
6.

Curatati A@.

. Inchideti A@).
. Tnlocuiti A@ si A@.
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