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Indicator Light Status

Light Color Light Status Switch Status
white LED bar with brightness : Light turn on
level
Brightness indicator blink | Light turn off
slowly (Breathing)
Bottom LED blink fast Network disconnected
Bottom LED blink Quick configure mode
Bottom LED blink slowly | AP configure mode
Specification
Input Power: 100~240V AC 50/60Hz

Dimming Control:
Inductive load (LED/CFL):

Resistive load (Incandescent):

Communication:
Control Channel:
Standby Power:
Working Temperature:
Working Humidity:
Button life:

Trailing Edge Cut

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k times

Dimension:

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]



Contents Supplied
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Dimmer Screws

Tools You’ll Need
C_——OF——¢eo

Screwdriver

C——F—oe

Flat-head Screwdriver

Ce——>

Voltage tester Approximately 30

minutes of your time
to install and setup the
Dimmer.

Pliers



Installation

A WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

This product installation requires handling 100-240 volt wiring.
Follow each step carefully. If any concerns handling wiring, hire
a qualified electrician. Ensure all work meets applicable local and
national codes.

a Turn Off The Breaker
ON
Turn off the circuit break and use the electrical
tester to test the power

OFF




e Connection Diagram
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Pull Out the Knob
(Only for TSL-SWI-DIMMER)
Pull the knob upwards.

Remove Nuts and Gaskets
(Only for TSL-SWI-DIMMER) =

Remove the dimmer nuts
and gaskets.




e Remove the Panel

Remove the touch panel
cover of the dimmer.

o Mount the Switch

Use the screws provided.



a Attach the Wallplate

Attach the adapter to the dimmer using
the screws provided and snap on the
wallplate.

0 Turn on the Power

Turn the power back on at the
circuit breaker. m




APP Operation

1Preparation for use

« Tesla Smart is available for both iOS and Android OS. Search the name
,Tesla Smart" in App Store or Android Market, or scan the QR-Code to
download the App and register or login your account.

+ Make sure that the smartphone is connected to the 2.4Ghz network.

2 Connect the device =
+ Open Tesla Smart app and click “+” sign  |*™~ R
to Add new device &>/ Obistns
« Select Switches - Tesla Smart Dimmer o
+ Please follow the instructions o add the | Ik KE=
Tesla Smart Dimmer step by step e |
3 Control Dimmer 5
« Control dimmer with APP o

+ Add scene mode and timing mode in the APP




Troubleshooting

1. The light is Flashing or rot dimming? The Smart Dimmer switch support Dimmab-
e light source only, non-Dimmerable light source may cause the light flashing or
not working

2. Dimmer has not power on? The smart dimmer products need to be powered by

the neutral line. If there is no neutral line in the inch-Manor location, the smart
dimmer can not work

3. Can not connect to APPZ Make sure the mobile phone and devices (gateways|

in a same Wi-Fl network, and the device power an get into pair mode, make sure
the device has good signal to support communication.

4. How far can be controlled? Please make sure that the distance between the
product and the Wi-Fi router or gateway does no- exceed 25 meters, If the
partition wall is used but the material and thickness of the wall will have a greater
impact communication, based on the actual situation, users can consider
adjusting the location of the Wi-Fi router or gateway or increasing Wi-Fi routers
or gateways to ensure normal product communication.

5. Can the Dimmer still work if the network is disconnected? In the event of a
network disconnection, the status indicator will flash. At this time, all APP control,
smart linkage and other network functions will be invalid but the local control will
not be affected.

Reset

Press and hold Switch button for 5s to reset
the Dimmer and get into Quick Configure
Mode.




0 Tesla Smart Skills (Alexa)

«Log in your Alexa account on a smart phone or a computer, then
tap Home>Skills & Games

«Search “Tesla Smart” and select the right one according the blue
logo (same with App)

«Login the account you registered on the App in Part 2, then click
“Link Now”

«The Account is linked successfully, and then tap Authorize to
Complete.

Congratulations! Alexa Devices (Echo) can Control the Switch
ON/OFF.

To add or delete switches, please delete or add them in the Tesla
Smart App (See Part 2) and then the Alexa will synchronize auto-
matically. If you cannot see the name of switches in the Devices
List in Alexa Page. You can click “Discover” in Alexa page it will
synchronize from the Tesla Smart App.



e Tesla Smart Skills (Google)

«Find "Home Control” in the main menu on the Google Home app’s
home page > Home Control > tap “+".

«Find “Tesla Smart” in the list

«Input your Tesla Smart account and password you registered in Part
0, then tap “Link Now".

«After you assign rooms for the Switch, your Switch will be listed in
the Home Control page.

Control your smart dimmer through Google Home. Now you
can control your smart dimmer through Google Home.

If you set the name as “bedroom light”, the supported voice
commands are as below:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The pro-
duct must be disposed of in accordance with the regulations for disposal
of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment). Disposal together with regular muni-
cipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products
in accordance with all local and European regulations at the designated
collection points which hold the appropriate authorisation and certification
in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and
recycling help to minimise impacts on the environment and human health.
Further information regarding disposal can be obtained from the vendor,
authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Witty, s.r.o declares that the radio equipment type EDM-1W-
BA-EU, EDM-TWBB-EU is in compliance with EU directives. The full text
of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: teslasmart.com/declaration

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequency band: 2.400 - 2.4835 MHz
Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm

c € X Manufacturer

Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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Produktbeschreibung
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Zustand der Kontrollleuchte

Lichtfarbe Lichtzustand Schalterzustand
Weify LED-Leiste mit dem Anzinden
Helligkeitsniveau
Helligkeitskontrollleuchte | Erléschen
blinkt langsam (pulsiert)
Untere LED blinkt schnell | Netz abgetrennt
Untere LED blinkt Modus der schnellen
Konfiguration
Untere LED blinkt langsam | Konfigurationsmodus AP
Spezifikation

Aufgenommene Leistung:
Betstigung der Démmerung:
Induktionsbelastung (LED/CFL):
Widerstandsbelastung:

Kommunikation:
Kontrollkanal:

100~240V AC 50/60Hz
Abstiegsflanke

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz

1CH

Aufgenommene Leistung im

Bereitschaftsmodus:
Betriebstemperatur:
Betriebsfeuchtigkeit:
Lebensdauer der Taste:

Abmessungen:

<0.5W
-10°C ~ 45°C
<90%
500k Driscken

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]
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Dimmer Schrauben
Notwendige Werkzeuge
C—F——o¢o

Schraubenzieher

C—F—oe

Flacher Schraubenzieher

Ce——>

Spannungsprifer Ca. 30 Minuten lhrer
Zeit zur Installation
und zur Einstellung des
Dimmers.
Zange



Installation

A WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR

Die Installation dieses Produktes erfordert die Manipulierung

mit der Kabelleitung mit der Spannung von 100-240 Volt. Halten
Sie die beschriebenen Schritte konsequent ein. Im Zweifelsfall
wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektroinstallateur. Si-
chern Sie, dass alle Arbeiten im Einklang mit den entsprechenden
értlichen und nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

a Schalten Sie den Schutzschalter aus

ON

Schalten Sie den Schutzschalter aus und testen
Sie die Leistung mittels des Spannungspriifers

OFF




a Schaltschema
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016 ®0
Line /Hot G
Neutral ]




Ziehen Sie den Befehlschalter aus
(Nur fiir TSL-SWI-DIMMER)
Ziehen Sie den
Befehlschalter in Richtung
nach oben aus.

o Nehmen Sie die Muttern und Dichtungen heraus
(Nur fur TSL-SWI-DIMMER)

Nehmen Sie die Muttern =
des Dimmers und die
Dichtungen heraus.




e Nehmen Sie das Panel herab

Nehmen Sie die Abdec-
kung des Touchpanels
des Dimmers herab.

o Installieren Sie den Schalter

Verwenden Sie mitgelieferte
Schrauben.




0 Befestigen Sie die Wandplatte

Schliefsen Sie den Adapter an den
Dimmer mit Hilfe der mitgelieferten
Schrauben an und schnappen Sie es an
die Wandplatte auf.

0 Schalten Sie die Einspeisung

ON
Schalten Sie die Einspeisung
auf dem Schutzschalter ein. m
OFF




Benutzung der App

1Vorbereitung zum Gebrauch

« Laden Sie die App Tesla Smart von Google Store oder Apple Store in lhr
Smartphone herunter.

« Vergewissern Sie sich, dass lhr Smartphone an das 2,4GHz-Netz des Routers

angeschlossen ist.
Oh 40
ol F‘
-
[=]- 2

2 Anschluss der Einrichtung
+Offnen Sie die App Tesla Smart
Smaund Klicken Sie auf ,Add device”
.Einrichtung hinzufigen”).
*Wahlen Sie ,Switches” - Tesla Smart Dimmer
+Folgen Sie den Anweisungen, die Sie
Schritt fur Schritt ausfuhren, indem
Sie das Gerét einsetzen

3 Betdtigen Sie den Dimmer
« Betstigen Sie den Dimmer mit Hilfe der App
« Stellen Sie in der App die Szenen und den Zeitschalter ein



Probleml6sung

1. Das Licht blinkt oder leuchtet nicht. Der Smart Dimmer unterstitzt nur die
démmerbaren Leuchten. Die nicht démmerbaren Leuchten kénnen blinken oder
sie werden nicht leuchten.

2. Esist nicht mdglich, den Dimmer einzuschalten. Smart Dimmer miissen vom
Nullleiter eingespeist werden. Wenn der Dimmer an den Nullleiter nicht
angeschlossen ist, kann er nicht funktionieren.

3. Das Produkt kann an die App nicht angeschlossen werden. Vergewissern Sie
sich, dass Ihr Mobiltelefon und das Gerét (Tore) an demselben Wi-Fi-Netz
angeschlossen sind und dass sich die Geréte im Paaring-Modus befinden.
Uberpriifen Sie die Qualitét des Kommunikationssignals des Geréts.

4. Von welchem Abstand kann das Produkt betstigt werden? Vergewissern Sie sich,
dass die Entfernung zwischen dem Produkt und dem Wi-Fi-Router oder dem Tor
nicht 25 Meter iberschreitet. Wenn das Material und die Stérke der Wand die
Kommunikation beeinflussen, empfehlen wir, die Anbringung des Wi-Fi-Routers
oder des Tors zu 8ndern oder die Anzahl der Wi-Fi-Router oder der Tore zu
erhthen und so eine normale Kommunikation des Produkts zu sichern.

5. Wird der Dimmer auch nach der Abtrennung vom Netz funktionieren? Im Falle
der Abtrennung vom Netz beginnt die Zustandskontrollleuchte zu blinken. In
diesem Fall werden die samtlichen Betstigungselemente der App, die infelligente
Durchschaltung und andere Netzfunktionen nicht funktionieren, aber die lokale
Betstigung wird nicht beeinflusst.

Reset

Wenn Sie den Dimmer zuriicksetzen und in den
Betrieb der schnellen Konfiguration wechseln
wollen, driicken Sie und halten Sie die Taste des

Schalters fur 5 Sekunden.




0 Fertigkeiten von Tesla Smart (Alexa)

«« Melden Sie sich in Ihr Alexa-Konto des Smartphones oder in
dem Computer an und klicken Sie auf ,Home" (,Heim”) >, Skills &
Games” (,Fertigkeiten und Spiele”).

« Finden Sie ,Smart Life” {,Smart Leben”) aus und wahlen Sie nach

dem blauen Logo (gleich wie bei der Applikation).

« Melden Sie sich zum Konto an, das Sie im Schritt 2 registriert

haben, und danach klicken Sie auf , Link Now" (, Verbinden jetzt”).

« Nach dem erfolgreichen Anschluss des Kontos klicken Sie auf

Authorize” (,Bestatigen”), wodurch Sie die Einstellung beenden.

Wir gratulieren Ihnen! Gerate Alexa (Echo) kénnen den Schalter
betstigen.

In der App Tesla Smart (siehe Schritt 2) kdnnen Sie die Schalter
hinzufigen oder l&schen und Alexa wird nachfolgend automatisch
synchronisiert. Wenn Sie im Verzeichnis der Gerste auf Seite Alexa
den Namen des Schalters nicht sehen, klicken Sie auf , Discover”
(,Aussuchen”) und das Verzeichnis wird mit dem Verzeichnis der App
Tesla Smart synchronisiert.



e Fertigkeiten von Tesla Smart(Google)

«In dem Hauptmeni der Homepage der App Google Home finden
Sie ,Home Control” (,Betstigung des Haushalts”) auf und klicken
Sie auf ,+".

«Finden Sie im Verzeichnis , Tesla Smart” auf.

«Geben Sie Ihr Tesla Smart Konto und Passwort ein, das Sie im
Schritt

0 gebildet haben, und nachfolgend klicken Sie auf ,Link Now”
(.Verbinden jetzt").

«Nachdem Sie die Rsume zum Schalter zuordnen, wird Ihr Schalter
in dem Verzeichnis auf Seite Home Control angegeben.

Betstigen Sie Ihren Smart Dimmer mittels Google Home.
Jetzt kénnen Sie Ihren Smart Dimmer mittels Google Home
betstigen.

Wenn Sie die Leuchte als ,bedroom light” (,Licht im Schlafzimmer”]
benennen, sind die unterstiitzten Stimmenbefehle wie folgt:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMATIONEN UBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG
Dieses Produkt ist mit einem Symbol fur die getrennte Sammlung geken-
nzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften fur die Ent-
sorgung von elektrischen und elekfronischen Geraten (Richtlinie 2012/19/
EU Gber elektrische und elektronische Gersteabfslle] entsorgt werden. Eine
Entsorgung Uber den normalen Hausmiill ist unzuldssig. Alle elekirischen
und elekfronischen Produkte missen im Einklang mit allen 6rtlichen und
europdischen Vorschriften an dafir vorgesehenen Sammelstellen, die iber
eine enfsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemaf; den értlichen
und legislativen Vorschriften verfiigen entsorgt werden. Die richtige Entsor-
gung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur
Entsorgung erhalten Sie von lhrem Verksufer, der autorisierten Servicestel-
le oder bei den &rtlichen Amtern.

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Witty Trade s.r.o., dass der Funkanlagentyp TSL-SWI-DIMMER
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollsténdige Text der EU-Konfor-
mitatserkldrung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:
teslasmart.com/declaration

Konnektivitst: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequenzband: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm

Produzent
ﬁ Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central

852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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Popis produktu
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Stav kontrolky

bliké (pulzuje)

Barva svétla | Stav svétla Stav vypinace
Bila LED li3ta s Grovni jasu Rozsvitit
Kontrolka jasu pomalu Zhasnout

Spodni LED rychle bliks Sit odpojena

Spodni LED blika

Rezim rychlé konfigurace

Spodni LED pomalu bliké | Konfiguragni rezim AP

Specifikace

PFikon:

Ovlédani stmivani:
Indukéni zatéz (LED/CFL):
Odporova ztéz:
Komunikace:

Kontrolni kanal:

Pfikon v pohotovostnim rezimu:
Provozni teplota:
Provozni vihkost:
Zivotnost tlacitka:
Rozméry:

100~240V AC 50/60Hz

Sestupné hrana

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz

1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k stisknuti
86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]



Obsah baleni

Stmivad groubky
Potfebné néfadi

C_——>——¢o

Sroubovak

C—F—oe

Plochy 3roubovék

Ce—>

Zkousecka napéti Cca 30 minut vaseho
Easu k instalaci a nasta-
@i% veni stmivace.
Kleste



Instalace

VAROVANI: RIZIKO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM

Instalace tohoto produktu vyZaduje manipulaci s kabeléZi o
napéti 100-240 voltd. Disledné dodrZujte popsané kroky. V
pripadé pochybnosti se obratte na kvalifikovaného elektrikare.
Zajistéte, aby byly viechny prace provédény v souladu s pfislus-
nymi mistnimi a ndrodnimi pfedpisy.

c Vypnéte jistic

Vypnéte jistic a pomoci zkouecky napéti otestujte vykon

ON

OFF




a Schéma zapojeni
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Vytéhnéte ovladac
(Jen pro TSL-SWI-DIMMER)
Vytéhnéte ovladac

smérem nahoru.

o Vyjméte matice a t&snéni
(Jen pro TSL-SWI-DIMMER)

Vyjméte matice stmivace
a tésnéni.




e Sejméte panel

Sejméte kryt dotykového
panelu stmivace.

° Nainstalujte vypinaé

Pouzijte dodané Sroubky.



0 Pfipevnéte nasténnou desku

Pfipojte adaptér ke stmiva&i pomoci
dodanych $roubkd a zacvaknéte jej n
nésténnou desku. —

0 Zapnéte napéjeni

Zapnéte napéjeni na jistici.




Pouziti aplikace
1Pfiprava k pouziti
+Aplikace Tesla Smart je k dispozici pro systémy iOS a Android OS. V

Apple App Store nebo Google Play store vyhledejte , Tesla Smart”, nebo

naskenujte QR kéd a stshnéte aplikaci a zaregistrujte se, nebo se prihlaste
ke svému G&tu.

+Nasledné pripojte smartphone k 2,4GHz Wi-Fi siti.

2 Pfipojeni zafizeni
+Oteviete aplikaci Tesla Smart a kliknéte na | e [
"+ |, Pfidat zafizeni’). =

+Zvolte Switches - Tesla Smart Dimmer
+Postupujte podle pokynd, které vas krok
za krokem provedou pfidénim zafizeni.

3 Ovladejte stmivaé
« Ovladejte stmiva¢ pomoci aplikace
« V aplikaci nastavujte scény a asoval




Reseni problémi

1. Svétlo blika, nebo nesviti. Chytry stmivac podporuje pouze stmivatelnd svitidla,
nestmivateln svitidla mohou blikat, nebo nebudou svitit.

2. Stmivac nelze zapnout. Chytré stmivace musi byt napjeny nulovym vodi¢em.
Pokud stmiva¢ neni pripojen k nulovému vodici, nemdze fungovat.

3. Produkt nelze piipojit k aplikaci. Ujistéte se, Ze mobilni telefon a zafizeni (brany)
jsou pripojeny ke stejné Wi-Fi siti a zafizeni jsou v rezimu parovani. Zkontrolujte
kvalitu signdlu komunikace zafizeni.

4.7 jaké vzdalenost Ize produkt ovladat? Ujistéte se, ze vzdalenost mezi produktem
a Wi-Fi routerem, nebo branou nepresahuje 25 metrl. Pokud material a tloustka
stény ovliviiuji komunikaci, doporu¢ujeme zménit umisténi Wi-Fi routeru, nebo
brény, & zvysit pocet Wi-Fi routerl, nebo bran, a zajistit tak normélni komunikaci
produktu.

5. Bude stmivac fungovat i po odpojeni od sité2 V pfipadé odpojeni od sité zacne
blikat kontrolka stavu. V tomto pripadé nebudou fungovat veskeré ovlddaci
prvky aplikace, chytré propojeni a dali sitové funkce, ale mistni ovladani nebude
ovlivnéno.

Resetovani

Chcete-li stmivac resetovat a prejit do rezi-
mu rychlé konfigurace, stisknéte a po dobu
5 sekund podrzte tlaitko vypinace.




0 Dovednosti Tesla Smart (Alexa)

«Pfihlaste se do svého Alexa GZtu na smartphonu, nebo poéitaci

a kliknéte na ,Home" (,Domud”) >, Skills & Games" (,Dovednosti a
hry”).

«Vyhledejte , Tesla Smart” ,Chytry Zivot”) a vybirejte dle modrého
loga (stejné jako u aplikace).

«PFihlaste se k GEtu, ktery jste zaregistrovali v kroku 2, a poté kliknéte
na ,Link Now” (,Propojit nyni”).

«Po Uspé&sném pripojeni GEtu kliknéte na ,Authorize” (,Potvrdit”),
&imz nastaveni dokondite.

Gratulujeme! Zafizeni Alexa (Echo) mohou ovladat vypinac.

V aplikaci Tesla Smart (viz krok 2) mdZete pfiddvat, nebo mazat
vypinace a Alexa se nasledné automaticky zesynchronizuje. Pokud v
seznamu zafizeni na strénce Alexa nevidite ndzev vypinace, kliknéte
na ,Discover” (,Vyhledej’) a seznam se zesynchronizuje se sezna-
mem aplikace Tesla Smart.



e Dovednosti Tesla Smart (Google)

«V hlavni nabidce domovské stranky aplikace Google Home vyhle-
dejte ,Home Control” (,Ovlddéni doméacnosti’) a kliknéte na ,+".

«V seznamu vyhledejte , Tesla Smart”.

«Zadejte v&5 Tesla Smart Gcet a heslo, které jste vytvorili v kroku 0, a
nésledné kliknéte na , Link Now" (, Propojit nyni”).

«Poté, co k vypinaci pfifadite mistnosti, bude va3 vypinac uveden v
seznamu na strance Home Control.

Ovladejte vas chytry stmivaé pomoci Google Home. Nyni ma-
Zete vas chytry stmivaé ovlddat pomoci Google Home.

Pokud svitidlo pojmenujete ,bedroom light” (,svétlo v loZnici”),
podporované hlasové pfikazy jsou nésledujici:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Vsechny produkty s timto oznacenim je nutno likvidovat v souladu s
predpisy pro likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni (smérnice
2012/19/EU). Jejich likvidace spoleéné s b&znym komunéalnim odpadem

je nepfipustna. Viechny elektrické a elektronické spotfebice likvidujte v
souladu se viemi mistnimi i evropskymi predpisy na uréenych sbérnych mis-
tech s odpovidajicim opravnénim a certifikaci dle mistnich i legislativnich
predpisd. Spravna likvidace a recyklace napoméhé minimalizovat dopady
na zivotni prostiedi a lidské zdravi. Dal3i informace k likvidaci ziskate u
prodejce, v autorizovaném servisu nebo u mistnich Gfadd.

EU PROHLASENI O SHODE

Timto spoleénost Witty, s.r.o prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni EDM-
-IWBA-EU, EDM-TWBB-EU je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné
znéni EU prohléseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:
teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmito&tové pasmo: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. radiofrekvenéni vykon (EIRP): < 20 dBm

cex .

Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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DIMMER/TOUCH
UZIVATELSKA PRIRUCKA




Popis vyrobku

Panel ----

Vypinac
(zapndt/vypnat] ~"

7
Panel == - -

Otocné
ovlédanie
stmievania

Vypinac
(zapnUt/vypnuf)

_. LED kontrolka

stavu

- Otoéné

ovlddanie
stmievania

LED kontrolka
stavu



Stav kontrolky

Farba svetla | Stav svetla Stav vypinada
Biela LED li3ta s Groviiou jasu Rozsvietif
Kontrolka jasu pomaly Zhasndf
bliké (pulzuje)
Spodné LED rychlo bliké | Sief odpojena
Spodné LED bliké Rezim rychlej konfigurécie
Spodné LED pomaly bliké | Konfiguraény rezim AP
Specifikicia
Prikon: 100~240V AC 50/60Hz

Ovlédanie stmievania:
Indukéné zétaz (LED/CFL):
Odporova zéfaz
Komunikacia:

Kontrolny kanl:

Prikon v pohotovostnom rezime:

Prevédzkova teplota:
Prevédzkova vihkost:
Zivotnost tlagidla:
Rozmery:

Zostupné hrana

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k stlageni

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]



Obsah balenia

Stmievac

Potrebné néradie

C—F——o

Skrutkovag

C—F—oe

Plochy skrutkovac

Ce—>

Ski3acka napétia

=

Klieste

]

Skrutky

Cca 30 minUt vésho
&asu na instaldciu
a nastavenie stmievaca.



Instalacia

VAROVANIE: RIZIKO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM

Instalacia tohto vyrobku vyZaduje manipuliciu s kabeldzou

s napatim 100-240 voltov. Désledne dodrZujte opisané kroky.

V pripade pochybnosti sa obrétte na kvalifikovaného elektrikara.
Zaistite, aby vietky préce boli urobené v silade s prislusnymi
miestnymi a ndrodnymi predpismi.

“ Vypnite isti¢

Vypnite isti¢ a pomocou skisacky napétia otestujte vykon

ON

OFF




e Schéma zapojenia

2 L 6N |
\\ ‘ ©Io
Line /Hot G
Neutral 1




e Vytiahnite ovlddaé
(Len pre TSL-SWI-DIMMER)
Ovlédac vytishnite
smerom nahor.

Odstréite matice a tesnenia
(Len pre TSL-SWI-DIMMER)
Odstrénite matice

stmievaca a fesnenia.




e Odstraiite panel

Odstrérite kryt dotykové-
ho panelu stmievaca.

° Nainstalujte vypinaé

Pouzite dodané skrutky.




a Pripevnite nastennd dosku

Adaptér pripojte k stmievau pomocou
dodanych skrutiek a zacvaknite ho na
néstennd dosku.

0 Zapnite napéjanie

Zapnite napéjanie na istici.




Poutzitie aplikacie

1Priprava na poutzitie

«Aplikécia Tesla Smart je k dispozicii pre systémy iOS a Android OS. V Apple
App Store alebo Google Play store vyhladajte , Tesla Smart” alebo naskenujte
QR kéd a stishnite aplikciu.

+Potom smartfon pripojte k 2,4GHz Wi-Fi sieti.

2 Pripojenie zariadenia

+Otvorte aplikaciu Tesla Smart a kliknite na ,+"
(,Pridat zariadenie”).

+V ponuke zvolte ,Switches” - Tesla Smart
Dimmer

+Postupujte podla pokynov, ktoré vas krok za
krokom povedu pri pridani zariadenie.

3 Ovladajte stmievaé
+Ovladajte stmieva pomocou aplikicie
+V aplikcii nastavujte scény a asoval




Riesenie problémov

1. Svetlo bliké alebo nesvieti. Inteligentny stmieva¢ podporuje iba stmievatelné
svietidl, nestmievatelné svietidld mézu blikat alebo nebudd svietif.

2. Stmievac nejde zapndt. Inteligentné stmievace musia byt napajané nulovym
vodi¢om. Ak stmievac nie je pripojeny k nulovému vodicu, neméze fungovat.

3. Vyrobok nejde pripajit k aplikacii. Ubezpette sa, ze mobilny telefén a zariadenie
(brany) st pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti a zariadenia s v rezime parovania.
Skontrolujte kvalitu signélu komunikacie zariadenia.

4.7 skejvzdialenost mozno vyrobok ovlddate Ubezpecte sa, ze vzdialenost medzi
vyrobkom a Wi-Fi routerom alebo brénou nepresshuje 25 metrov. Ak material

a hribka steny ovplyviiuji komunikéciu, odporiéame zmenit umiestnenie Wi-Fi
routera alebo brany, alebo zvy3it pocet Wi-Fi routerov alebo brén, a zaistif tak
normalnu komunikaciu vyrobku.

5. Bude stmievac fungovat aj po odpojeni od siete? V pripade odpojenia od siete
zacne blikaf kontrolka stavu. V tomto pripade nebudi fungovat vsetky ovlddacie
prvky aplikacie, inteligentné spojenie a dalsie siefové funkcie, ale miestne ovlddanie
nebude ovplyvnené.

Resetovanie

Ak chcete stmievaé resetovat a prejst do
rezimu rychlej konfiguracie, stlacte a na
5 sekund podrzte tlacidlo vypinaca.




0 MozZnosti Tesla Smart (Alexa)

«Prihlaste sa do vasho Alexa GEtu na smartféne alebo poéitai a
kliknite na ,Home” (,Domov”) > ,Skills & Games" (,MozZnosti a hry”).
«Vyhladajte , Tesla Smart” ,Inteligentny Zivot”) a vyberajte podla
modrého loga (rovnako ako pri aplikcii).

«Prihlaste sa k G&tu, ktory ste zaregistrovali v kroku 2, a potom
kliknite na , Link Now" (,Prepojit teraz”).

«Po Uspesnom pripojeni G&tu kliknite na , Authorize” (,Potvrdit”), &im
nastavenie dokoncite.

Gratulujeme! Zariadenia Alexa (Echo) méZu ovladat vypinac.

V aplikécii Tesla Smart (pozri krok 2) méZzete pridévat alebo mazaf
vypinace a Alexa sa potom automaticky zosynchronizuje. Ak v
zozname zariadeni na stranke Alexa nevidite ndzov vypinaca, kliknite
na ,Discover” ,Vyhladaj’) a zoznam sa zosynchronizuje so zozna-
mom aplikacie Tesla Smart.



e MozZnosti Tesla Smart (Google)

«V hlavnej ponuke domovske;j stranky aplikécie Google Home vyhla-
dajte ,Home Control” {,Ovlddanie domécnosti”) a kliknite na ,+".

«V zozname vyhladajte , Tesla Smart”.

«Zadajte va3 Tesla Smart (et a heslo, ktoré ste vytvorili v kroku O, a
potom kliknite na , Link Now” (,Prepojif teraz”).

«Po priradeni miestnosti vypinacu bude va3 vypinac uvedeny v
zozname na strénke Home Control.

Ovladajte va3 inteligentny stmieva pomocou Google Home.
Teraz mbzete vas inteligentny stmieva& ovlddat’'pomocou
Google Home.

Ak svietidlo pomenujete ,bedroom light” (,svetlo v spalni”),
podporované hlasové prikazy st nasledujice:

OK Google, turn on bedroom light.

OK Google, set bedroom light to 50%.



INFORMACIE O LIKVIDACII ARECYKLACII

V3etky vyrobky s tymto oznagenim treba likvidovaf v silade s predpismi na
likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni (smernica 2012/19/EU).
Ich likvidacia spolu s beznym komunélnym odpadom je nepripustna. Vietky
elektrické a elektronické spotrebice likvidujte v sGlade so vietkymi miest-
nymi a eurépskymi predpismi na uréenych zbernych miestach s prislusnym
oprévnenim a certifikdtom podla miestnych a legislativnych predpisov.
Sprévna likvidacia a recyklacia poméha minimalizovat negativny vplyv na
Zivotné prostredie a ludské zdravie. DalSie informécie o likvidacii ziskate

u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych Gradoch. Pro radiova
zafizeni podhléhajici smérnici 2014,/53 /EU (Wi-Fi).

EU VYHLASENIE O ZHODE

Witty, s.r.o tymto vyhlasuje, ze rédiové zariadenie typu EDM-TWBA-EU,
EDM-TWBB-EU je v stlade so smernicou 2014 /53/EU. Uplné EU
vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenéné pasmo: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. vysokofrekvenény vykon (EIRP): < 20 dBm

CeX
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA




Opis produktu

Kontrolka LED

Panel ----fl-----« (I
- stanu
Wykacznik \
(whacz/wylacz) T 3+ T Obrotowa
obstuga
Sciemniania
Panel = - [ h

Obrotowa
obstuga -
Sciemniania
J-. Kontrolka LED
Wykacznik stanu

(whacz/wytacz)




Stan kontrolki

Kolor $wiatla | Stan $wiatta Stan wylgcznika
Biaty Listwa LED z poziomem Rozdwie
jasnosci
Kontrolka jasnosci powoli | Zga$
miga (pulsuje)
Dolne LED szybko miga Sie¢ odlaczona
Dolne LED miga Tryb szybkiej konfiguracji
Dolne LED powoli miga Tryb konfiguracji AP
Specyfikacja

Pobér mocy:

Obstuga sciemniania:
Obciazenie indukcyjne (LED/CFL):

100~240V AC 50/60Hz

Krawedz opadania
<220W

Obciazenie oporowe:
Komunikacja:

Kanat kontrolny:

Moc w trybie czuwania:
Temperatura operacyjna:
Wilgotnos¢ operacyjna:
Zywotnosé przycisku:

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k nacisnie¢

Wymiary:

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]



Zawarto$¢ opakowania

Sciemniacz

Potrzebne narzedzia

C——F——o
Whkretak

C—F——oeo

Wkretak plaski

Ce—>

Wskaznik napiecia

=

Kleszcze

]

Srubki

Ok. 30 minut twojego
czasu do instalacji i
ustawienia Sciemniacza.



Instalacja

OSTRZEZENIE: RYZYKO
PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacja tego produktu wymaga manipulacje z okablowaniem
o napieciu 100-240 Volt. Prosimy o konsekwentne dotrzymywa-
nie opisanych krokéw. W razie watpliwosci prosimy sie zwrécié
do wykwalifikowanego elektryka. Trzeba zapewni¢, by wszelkie
prace zostaly przeprowadzone w zgodzie ze stosownymi prze-
pisami lokalnymi i pafistwowymi.

c Wylacz bezpiecznik

Wylacz bezpiecznik i przy pomocy wskaznika
1apiecia przetestuj moc

ON

OFF




a Schemat podiaczenia

Line /Hot

Neutral ]




e Wyciagnij sterownik
(Jedynie dla TSL-SWI-DIMMER)

Wyciagnij sterownik
w kierunku do géry.

o Wyjmij nakretki i uszczelki
(Jedynie dla TSL-SWI-DIMMER)
Wyjmij nakretki
$ciemniacza i uszczelki.




o Usun panel

Usun ostong panelu
dotykowego Sciemniacza.

o Zainstaluj wylgcznik

Wykorzystaj dostarczone rubki.



a Przymocuj plyte Scienng

Przytacz adapter do Sciemniacza przy
pomocy dostarczonych $rub i zatrzasnij
go do plyty sciennej.

e Wilgcz zasilanie

Wiacz zasilanie na
bezpieczniku.




Zastosowanie

1Przygotowanie do uzywania

+Pobierz do swojego smartfonu aplikacje Tesla Smart z Google Store lub
Apple Store.

«Upewnij sig, ze Twoj smartfon jest potaczony z siecig 2,4 GHz routera.

2 Przylaczenie urzadzenia

+Otwoérz aplikacje Tesla Smart i kliknij na ,Add
device” (,Dodaj urzadzenie”).

*Wybierz ,Switches” - Tesla Smart Dimmer

+Postepuj zgodnie ze wskazéwkami, ktére
poprowadza Cie krok po kroku przez proces
dodawania urzadzenia.

3 Obstuga $ciemniacza -
+Obstuga $ciemniacza przy pomocy aplikacji -

+W aplikacji ustaw sceny i timer



Rozwigzywanie probleméw

1. Swiatto miga lub nie $wieci. Inteligentny $ciemniacz wspiera tylko lampy
wspierajace Sciemnianie, lampy nie wspierajgce Sciemniania mogg migotac lub nie
beda $wiecily.

2. Sciemniacza nie mozna wigczy<. Inteligentny Sciemniacz musi by¢ przytaczony
przewodnikiem zerowym. Jezeli Sciemniacz nie jest przytaczony do przewodnika
zerowego, nie moze dziatac.

3. Produktu nie mozna przytaczy¢ do aplikacji. Upewnij sie, ze komorka i
urzadzenia (bramy) sg przytaczone do tej samej sieci W-Fi a urzadzenia sa w trybie
parowania. Sprawdz jakos¢ sygnatu komunikacji urzadzenia.

4.7 jakiej odlegtosci mozna produkt obstugiwace Upewnij sie, ze odleglosé
pomiedzy produktem a routerem Wi-Fi lub brama nie przekracza 25 metréw. Gdy
materiati grubos¢ Sciany maja wplyw na komunikacje, polecamy dokona¢ zmiany
umieszczenia Wi-Fi routera lub bramy, lub tez podnies¢ ilos¢ Wi-Fi routeréw lub
bram i zapewni¢ przez to normalng komunikacje produktu.

5. Bedzie $ciemniacz dzista¢ nawet po odfaczeniu od sieci¢ W razie odigczenia
od sieci zacznie miga¢ kontrolka stanu. W takim wypadku nie beda funkcjonowaly
wszelkie elementy obstugi aplikacji, inteligentne potaczenie i dalsze funkcje sieci,
jednak obstuga lokalna bedzie dziatsta nadal.

Resetowanie

Gdy chcesz przeprowadzi¢ reset $ciemni-
acza i przej$¢ w tryb szybkiej konfigura-
cji, nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk wylacznika.




0 Umiejetnosci Tesla Smart (Alexa)

«Zaloguj sie do swojego konta Alexa na smartfonie lub komputerze
i kliknij na ,Home" {,Do domu”) >, Skills & Games” (,Umiejetnosci

igry’).
«Odszukaj , Tesla Smart” (,Inteligentne zycie”) i wybierz wg niebie-
skiego logo (tak samo jak w wypadku aplikacji).

«Zaloguj sie do konta, ktéry zarejestrowates w kroku 2, po czym
kliknij na , Link Now” (,Potacz teraz”).

«Po udanym podtaczeniu konta kliknij na , Authorize” (,Potwiedz”),
przez co ustawienia zakoAczysz.

Gratulujemy! Urzgdzenia Alexa (Echo) moga obstugiwaé
wylacznik.

W aplikacji Tesla Smart (patrz krok 2) mozesz dodawac lub usuwaé
wylaczniki a Alexa sama sig pdzniej zsynchronizuje. Jezeli w liscie
urzadzenia na stronie Alexa nie widzisz nazwy wylacznika, kliknij na
,Discover” (,Odszukaj”) by lista mogta sie zsynchronizowaé z lista
aplikacji Tesla Smart.



e Umiejetnosci Tesla Smart (Google)

«W gtéwnym menu strony gtéwnej aplikacji Google Home odszukaj
,Home Control” (,Obstuga gospodarstwa domowego”)
i kliknij na ,+".

«W liscie odszukaj , Tesla Smart”.

«Wprowadz swoje Tesla Smart konto i hasto, ktére utworzytes w
kroku 0, pézniej kliknij na , Link Now” (,Potacz teraz”).

«Po tym, co do wylacznika przypiszesz pomieszczenie, twéj wykacz-
nik zostanie umieszczony na liscie na stronie Home Control.

Obstuguj swéj inteligentny $ciemniacz przy pomocy Google
Home. Teraz mozesz obstugiwaé swéj inteligentny $ciemniacz
przy pomocy Google Home.

Jezeli $wiatto nazwiesz ,bedroom light” (,$wiatto w sypialni”), wowc-
zas wspierane instrukcje glosowe fo:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMACJE O UTYLIZAC)I | RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem nalezy utylizowa¢ zgodnie

z przepisami w sprawie zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego
(dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwyklymi odpadami
komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urzadzenia elektryczne i
elekfroniczne nalezy utylizowaé zgodnie ze wszystkimi przepisami w
okreslonych miejscach zbiérki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacja
wedlug przepiséw regionalnych i ustawodawstwa. Whasciwa utylizacja i
recykling pomagaja w minimalizacji wplywu na $rodowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Pozostale informacje w zakresie utylizacji mozna otrzymaé
u sprzedajgcego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzedach.

DEKLARACJA ZGODNOSCI EU

Witty, s.r.o niniejszym o$wiadcza, ze EDM-TWBA-EU, EDM-TWBB-EU
urzadzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
internetowym: teslasmart.com/declaration

kacznosé: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Zakresu(-6w) czestotliwosc: 2.400 - 2.4835 MHz
Maks. moc czestotliwosci radiowej (EIRP): < 20 dBm

c € K Producent

Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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A termék leirdsa

Panel ----f-----+

Kapcsold
(kikapcsolds/ "™~
bekapcsols)

7
Panel -~

Forgé fényerd
szabalyozés

Kapcsold
(kikapcsolés/

bekapcsols)

.. LED éllapotjelzs
fény

- Forgé fényerd
szabalyozas

. LED éllapotjelz
fény



Az ellendrzé

fény allapota

Afényszine | Afény dllapota A kapcsolé 3llapota
Fehér LED léc fényesség szintjén | Bekapcsol
A fényer6 ellenérzé fénye | Kikapesol
lassan villog (pulzal)
Az als6 LED fény gyorsan | A halézati dram lekap-
villog csolva
Az als6 LED fény villog Gyors konfigurécié
izemméd
Az als6 LED fény lassan AP konfiguracids
villog izemmdd
Specyfikacja
Teljesitmény: 100~240V AC 50/60Hz

Vezérlés sdtétités:

Indukciés terhelés (LED/CFL):
Ellenslldsos terhelés:

Kommunikacié:

Ellendrzé csatorna:
Energiafelvétel kész
Uzemi hémérséklet:
Uzemi pératartalom

Méretek:

Lefuté éllel

<220W
<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz

1CH

enléti izemmodban: <0.5W

-10°C - 45°C

: <90%
A nyomdgomb élettartama:

500k megnyomas
86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]




A csomag tartalma

Il

Fényer&sség szabalyozd Kis csavarok

A szereléshez szitkséges szerszédmok
C———o
Csavarhizd
C—F—oe

Lapos csavarhizd

Ce—>

Fesziiltségvizsgdlo Afényerd szabélyozd

telepitése és bedllitésa
@% kb. 30 percet igényel.

Fogd



Telepités

A FIGYELEM: ARAMUTES VESZELYE

A jelen termék beszerelése 100-240 voltos kabelezés kezelé-
sét igényli. Kvetkezetesen tartsa be a leirt |épéseket. Kétség
felmeriilése esetén forduljon képesitéssel rendelkezé villany-
szerel6 szakemberhez. Biztositani kell, hogy minden munkat
a vonatkozé helyi és nemzeti elGirasoknak megfeleléen
végezzenek.

a Kapcsolja ki a biztositékot
ON
Kapcsolja ki a biztositékot és a fesziltségvizsgaloval
tesztelje le a teljesitményt

OFF




e Kapcsolasi rajz

2 L 6N |
\\ ‘ ©Io
Line /Hot G
Neutral 1




Hizza ki a vezérlét
(Csak a TLS-SWI-DIMMER esetén)

Huzza ki felfelé a vezérlst.

Ve?ye ki az anyacsavart és a tomitést
(Csak a TLS-SWI-DIMMER esetén)

Vegye ki a fényerdsség
szabalyozé anyacsavarjat
és a tomitést




e Tavolitsa el a panelt

Tévolitsa el a fényerdsség
szabalyozé érintépanelje
fedelét.

° Szerelje be a kapcsolét

Hasznélja a mellékelt csavarokat.



e R&gzitse a fali lemezt

Csatlakoztassa az adaptert a fényerésség
szabalyozét a csomagban évé csavarok-
kal és kattintsa ré a fali lapra.

e Kapcsolja be az dramellétast

Kapcsolja be az dramellatast
a biztositékhoz.




Az alkalmazés hasznélata

1EI8készités a hasznélatra
«Toltse le okostelefonjéra a Tesla Smart alkalmazést a Google Store-bél
vagy az Apple Store-bdl.

«Bizonyosodjon meg réla, hogy okostelefonja a router 2,4 GHz-es haléza-
tara van csatlakozva.

2 Késziilékek csatlakoztatasa

+Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazast, és
kattintson az ,Add device” (,Készilék hozzaa-
dasa”) opciéra.

+Vélassza a ,Switches” - Tesla Smart Dimmer.
+Kovesse az utasitésokat, amelyek 1épésrél
|épésre vezetik Ont az eszkdz hozzdadasérél.

3 Vezérelje a fényerdsség szabalyozét
+Kezelje a fényerdsség szabalyozét az -
alkalmazas segitségével

+Az alkalmazésban éllitsa be a jeleneteket

és az idozitét.




Hibaelharitas

1. Az ég6 villog vagy nem vildgit. Az okos fényerszabélyozd csupén a szabs-
lyozhaté lsmpékat tdmogatja, a nem szabélyozhaté ldmpék villoghatnak vagy
egyaltaldn nem vildgitanak.

2. Afényerd szabalyozét nem lehet bekapesolni. Az okos fényerd szabalyozokat
anullés vezetdvel kell taplalni. Amennyiben a fényerd szabalyozd nincs csatlakoz-
tatva a nullés vezetdhdz, nem mikédhet.

3. Atermék nem csatlakozik az alkalmazéshoz. Gy&zadjén meg réla, hogy mobilte-
lefonja és a készilék (kapuk] ugyanahhoz a Wi-Fi halézathoz csatlakoznak, és hogy
a készilékek parositas izemmaddban van. Ellenérizze a készilék kommunikacids
jelmindségét.

4. Milyen tévolsagrol kezelhetem a késziilékete Gyéz6djon meg réla, hogy a
termék és a Wi-Fi router vagy a kapu kdzétti tdvolsdg nem haladja meg a 25 métert.
Amennyiben a fal anyaga és vastagsaga befolyasoljsk a kommunikaciot, javasoljuk,
hogy véltoztassa meg a Wi-Fi router vagy a kapu/kapuk elhelyezését, biztositva
ezzel a termék rendes kommunikaciojat.

5. Afényers szabélyozo az elekiromos taphélézatrol vald lekstés utan is mikadike
Atéphalodzatrol vald lekstés esetén készilék sllapotellenérzd fénye villogni kezd.
Ebben az esetben az alkalmazas Ssszes kezeldeleme és egyéb hélozati funkciok
nem fognak mikadni, de a helyi kezelést ez nem befolyésolja.

Alaphelyzetbe &llitas (Reset)
Amennyiben a fényerdszabélyozot alaphely-
zetbe szeretné 4llitani és a gyors konfiguracio
izemmodba szeretne lépni, nyomja meg és
5 mésodpercig fartsa lenyomva a kikapcsolod

nyomégombot.




0 Tesla Smart (Alexa) ismeretek

«Prijavite se v svoj Alexa ra¢un na pametnem telefonu ali racunalniku
in kliknite na "Home« (»Domov«) > »Skills & Games« (»Zmoznosti

in igre«).

«Pois¢ite »Tesla Smart« (»Pametno Zivljenje«) in izberite po modrem
logotipu (enako kot pri aplikaciji).

«Prijavite se v racun, ki ste ga registrirali v 2. koraku in nato kliknite na
»Link Now« (»PoveZi zdaj«).

«Po uspesni povezavi racuna kliknite na »Authorize« (»Potrdi«), s
&imer nastavitve koncate.

Cestitamo! Naprave Alexa (Echo) lahko upravljajo stikalo.

V aplikaciji Tesls Smart (glej 2. korak) lshko dodate ali izbridete stikala
in Alexa se bo nato samodejno sinhronizirala. Ce na seznamu naprav
na strani Alexa ne vidite imena stikala, kliknite na »Discover« (»Pois-

&i«) in seznam se bo sinhroniziral s seznamom aplikacije Tesla Smart.



e Tesla Smart (Google) ismeretek

«A Google Home alkalmazas honlapjénak f& kindlatéban keresse
meg a ,Home Control” (,Otthon kezelése”) gombot és kattintson a
J+-ra.

«Alistban keresse meg a , Tesla Smart” gombot.

+Adja meg a sajét Tesla Smart fidkjét és a O lépésben kialakitott
jelszavat, majd ezt kévetden kattintson a , Link Now” (,Osszekapcsol
most”) gombra.

«Miutdn a kapcsoléhoz szobdkat rendelt hozzs, a kapesold megjele-
nik az Home Control oldalon 1év listan.

Kezelje az okos fényer8-szabélyozéjét Google Home alkalma-
z3s segitségével. Most mér a Google Home alkalmazas segitsé-
gével kezelheti az On okos fényer8-szabélyozéjat.

Ha a ldmpatestet ,bedroom light”-nak (,halészoba vildgitas”) nevezi
el, a tmogatott hangparancsok a kévetkezsk:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



MEGSEMMISITESI ES UJRAHASZNOSITASI INFORMACIOK

Az ezzel a jel6|éssel elldtott termékeket az elektromos és elektronikus
berendezések megsemmisitésére vonatkozo elirdsokkal 6sszhangban

kell megsemmisiteni (2012/19/EU irdnyelv). Tilos 8ket a normal haztartasi
hulladék kézé dobni. Minden elekiromos és elektronikus berendezést a
helyi és eurépai elsirdsoknak megfelel6en semmisitsen meg, a helyi és eu-
répai eléirdsoknak megfeleld jogosultséggal és tanUsitvannyal rendelkezd
gy(Gjtdhelyen. A megfeleld modon térténd megsemmisités és az Ujrahasz-
nositas segit minimalizéIni a kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt
hatésokat. A megsemmisitésre vonatkozd tovabbi informéciokért forduljon
az eladéhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Witty, s.r.o igazolja, hogy a EDM-TWBA-EU, EDM-TWBB-EU tipust radi-
6berendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek. Az EU-megfelel8ségi
nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kdvetkezd internetes cimen:
teslasmart.com/declaration

Kapcsolddas: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Az(ok) a frekvenciasév(ok): 2.400 - 2.4835 MHz
Frekvenciasdvban maximalis jelersség (EIRP): < 20 dBm

cex ..

Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com



TSL-SWI-DIMMER/ TSL-SWI-DIMMERT

TESLA

TESLA SMART

DIMMER/TOUCH
PRIROCNIK ZA UPORABO




Opis izdelka

. Kontrolna lucka

Krmilna plo3ca ----{1-----+ PR B
— LED stanja
Stikalo \
(vklop/izklop) “™ "1 """ M Vitljivo

upravljanje
zatemnjevanja

Krmilna plos¢a

Vrtljivo
upravljanje
zatemnjevanja
_. Kontrolna lu¢ka
Stikalo LED stanja
(vklop/izklop)




Stanje kontrolne lu¢ke

Barva lucke | Stanje lu¢ke Stanje stikala
Bela Letev LED z nivojem Prizgi
svetlosti
Kontrolna lu¢ka svetlosti | Ugasni
pocasi utripa (pulzira)
Spodnja LED hitro utripa | Omrezje odklopljeno
Spodnja LED utripa Nacin hitre konfiguracije
Spodnja LED pocasi utripa | Nacin konfiguracije AP
Specifikacija
Vhodna mo¢: 100~240V AC 50/60Hz

Upravljanje zatemnjevanja:

Induktivna obremenitev (LED/CFL):

Upornostna obremenitev
Komunikacija:
Kontrolni kanal:

Mo¢ v nacinu pripravljenosti:

Delovna temperatura:
Delovna vlaznost:
Zivljenjska doba gumba:
Dimenzije:

Padajoca fronta

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k pritiskov

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]



Vsebina pakiranja

Zatemnilnik

Potrebno orodje
C———o
lzvijac
. F——¢
Ploski izvija¢

Ce—>

Preizkusevalec toka

=

Klesce

Vijaki

Priblizno 30 minut
vasega Casa za
namestitev in nastavitev
zatemnilnika.



Namestitev

SVARILO: NEVARNSOT POSKODBE
Z ELEKTRICNIM TOKOM

Namestitev tega izdelka zahteva rokovanje s kabli z napetostjo
1000240 voltov. Skrbno upostevajte opisane korake. V primeru
dvoma se obrnite na pooblas¢enega elektrikarja. Zagotovite,
da bodo vsa dela izvedena v skladu z ustreznimi lokalnimi in
nacionalnih predpisi.

c Izklopite odklopnik

Izklopite odklopnik in s pomogjo preizkusevalca
toka preverite izhodno mo¢

ON

OFF




e Shema priklopa

|-

= oL G N
@@ ©I0)
Line /Hot G
Neutral 1




Izvlecite krmilnik
(Samo za TSL-SWI-DIMMER)

Izvlecite krmilnik navzgor.

Odstranite matice in tesnilo
(Samo za TSL-SWI-DIMMER)

Odstranite matice
zatemnilnika in tesnilo.




o Snemite krmilno plos¢o

Snemite krmilno plo3¢o
zatemnilnika na dotik.

° Namestite stikalo.

Uporabite priloZene vijake.




° Pritrdite stensko plos¢o

Priklju¢ite adapter na zatemnilnik
s pomocjo dobavljenih vijakov in
ga priévrstite na stensko plos¢o.

0 Vklopite napajanje
Vklopite napajanje na

odklopniku.




Uporaba aplikacije

1Priprava za uporabo

«Prenesite aplikacijo Tesla Smart s platforme Google Store ali Apple Store
na va$ pametni telefon.

«Prepricajte se, da je vas pametni telefon povezan z omreZjem usmerjeval-
nika 2,4 GHz.

2 Povezava naprave

+Odprite aplikacijo Tesla Smart in kliknite na
»Add device« («Dodaj napravo).

«Izberite »Switches« - Tesla Smart Dimmer
«Sledite navodilom, ki vas bodo vodila korak
za korakom pri dodajanju naprave

3 Upravljajte zatemnilnik
«Upravljajte zatemnilnik s pomogjo aplikacije -,
+V aplikaciji nastavite scene in Easovnik




Odpravljanje tezav

1. Lucka utripa ali ne sveti. Pametni zatemnilnik podpira le zatemnilna svetila,
nezatemnilna svetila lahko utripajo ali ne bodo svetila.

2. Zatemnilnika ni mogoce vklopiti. Pametni zatemnilniki morajo biti napajani z
nevitralnim vodnikom. Ce zatemnilnik ni prikljucen na neviralni vodnik, ne more
delovati.

3. Izdelka ni mogoce povezati z aplikacijo. Prepricajte se, da sta mobilni telefon
in naprava (prehod) povezana na isto omrezje Wi-Fi in da sta napravi v naginu
zdruzevanije. Preverite kakovost komunikacijskega signala naprave.

4. S kaksne oddaljenosti je mogoce izdelek upravljati¢ Prepricajte se, da je oddal-
jenost med izdelkom in usmerjevalnikom Wi-Fi ali prehodom do 25 metrov. Ce
material in debelina stene vplivata na komunikacijo, priporo¢amo, da spremenite
postavitev usmerjevalnika Wi-Fi ali prehoda, ali da povecate 3tevilo usmerjevalni-
kov Wi-Fi ali prehodov ter tako zagotovite normalno komunikacijo izdelka.

5. Alibo zatemnilnik deloval tudi po odklopu od omrezja? V primeru odklopa od
omrezja zaéne utripati kontrolna lucka stanja. V tem primeru ne bodo delovali vsi
krmilni elementi aplikacije, pametna povezava in druge omrezne funkcije, toda
lokalno upravljanje ne bo prizadeto.

Ponastavitev

Ce zelite zatemnilnik ponastaviti in preiti
v nacin hitre konfiguracije, pritisnite in
za 5 sekund pridrzite gumb zatemnilnika.




0 Zmoznosti Tesla Smart (Alexa)

«Jelentkezzen be az okostelefonjan vagy szémitégépen az Alexa
fiokjaba és kattintson a ,Home" (,Kezdélap”) > ,Skills & Games”
(.Képességek és jatékok”) gombra.

«Keresse fel a , Tesla Smart” (,Okos élet”) oldalt és valasszon a kék
logé szerint (ugyandgy, mint az alkalmazasnal).

«Jelentkezzen be a fidkba, amelyben a 2. Lépésben regisztralt, majd
kattintson a ,Link Now" (,Csatlakozds most”) gombra.

«Afidk sikeres csatlakoztatdsa utan kattintson a , Authorize” ,Me-
gerdsit”) gombra, amivel befejezte a bedllitast.

Gratullunk! Az Alexa (Echo) késziilék képes a kapcsold
kezelésére.

A Tesla Smart alkalmazésban (14sd a 2-es 1épést) kapcsoldkat adhat
hozz4 vagy térélhet és az Alexa ezt kévetéen automatikusan szinkro-
nizél a kapcsoldkkal. Amennyiben az Alexa oldalon a készilékek
listdjén nem szerepel a kapcsolé neve, kattintson a , Discover”
(.Keresés") gombra és a lista szinkronizél a Tesla Smart alkalmazas-
ban listdjaval.



e Zmoznosti Tesla Smart (Google)

«V glavnem meniju domace strani aplikacije Google Home poicite
»Home Control« (»Upravljanje gospodinjstva«) in kliknite na »+«.
«Na seznamu poiicite »Tesla Smart«.

«Vnesite svoj Tesla Smart raun in geslo, ki ste ga ustvarili v koraku O
in nato kliknite na »Link Now« (»PoveZi zdaj«).

«Ko stikalu dodelite prostore, bo vase stikalo navedeno na seznamu
na strani Home Control.

Upravljajte svoj pametni zatemnilnik s pomoéjo Google Home.
Sedaj lahko svoj pametni zatemnilnik upravljate s pomoéjo
Google Home.

Ce svoje svetilo poimenujete »bedroom light« [»lu¢ v spalnicic),
bodo podprti glasovni ukazi sledeci:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o od-
stranjevanju elektri¢ne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU).
Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno.
Vse elekfricne in elekironske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimiin
evropskimi predpisi. Odlagajte jih na doloena zbirna mesta z ustreznim
dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi.
Pravilen nacin odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjsati vplive na
okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevaniju lshko dobite
pri prodajalcu, pooblaiéenem servisnem centru ali lokalnem organu.

1ZJAVA EU O SKLADNOSTI

Witty, s.r.o potrjuje, da je tip radijske opreme EDM-TWBA-EU, EDM-1W-
BB-EU skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo

izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
teslasmart.com/declaration

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenéni pas: 2.400 - 2.4835 MHz

Najveéja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm
Producent

c E I
Tesla Global Limited

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com



TSL-SWI-DIMMER/ TSL-SWI-DIMMERT

TESLA

TESLA SMART

DIMMER/TOUCH
KORISNICKI PRIRUCNIK




Opis uredaja
Ploga --

Prekidac
napajanja -

(uklju¢eno/

isklju¢eno)

Ploca =~

Rotacijska
kontrola zatam-
njenja

Prekida¢
napajanja
(uklju¢eno/

.. LED dioda

stanja

-~ Rotacijska

kontrola zatam-
njenja

LED dioda

stanja



Stanje kontrolnoga svjetla

Boja svjetla | Stanje svjetla Stanje prekidaéa
Bijela LED dioda lajsna sa Rasvijetliti
razinom osvjetljenja
Kontrolna svjetiljka treperi | Ugasiti
polako (pulsira)
Donja LED dioda brzo MreZa odspojena
treperi
Donja LED dioda treperi Rezim brze konfiguracije
Donja LED dioda polako | Nacin konfiguracije AP-a
treperi
Specifikacije
Snaga: 100~240V AC 50/60Hz

Kontrola zatamnjenja:

Induktivno opterecenje (LED/CFL):

Otporno optereéenje:
Komunikacija:

Kontrolni kanal:

Snaga u rezimu pripravnosti:
Radna temperatura:

Radna vlaznost:

Vijek trajanja tipki:

Silazni rub

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

<0.5W

-10°C ~ 45°C

<90%

500k pritisaka

Dimenzije:

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]

101



Sadrzaj paketa

Zatamnjivac

Potreban alat
C_——F—o
Odvijac
C_——F——0eo

Ravni odvijaé

Ce—>

Ispitivac napona

=

Klijesta

Vijci

Otprilike 30 minuta
vaseg vremena za
montaZzu i postavljanje
zatamnjivaca.



Instalacija

UPOZORENJE!: RIZIK OD
STRUJNOG UDARA

Instalacija ovog proizvoda zahtijeva rukovanje kabelima

od 100-240 volti. Strogo postujte navedene korake. U slugaju
nesigurnosti obratite se na kvalificiranog elektri¢ara. Obavezno
obavite sve radove u skladu s vazeéim lokalnim i nacionalnim
propisima.

c Iskljucite osigurac

Iskljucite prekidac i testirajte snagu ispitivacem napona

ON

OFF




a Shema oZi¢enja

g5 Lu G N
016 ®0
Line /Hot G
Neutral ]




e Izvucite upravljaé
(Samo za TSL-SWI-DIMMER)

Povucite upravljaé
prema gore.

Izvadite matice i brive
(Samo za TSL-SWI-DIMMER)

Uklonite matice
zatamnjivada i brive.




o Uklonite plo¢u

Uklonite poklopac dodir-
ne plo¢e zatamnjivaca.

° Ugradite prekidaé napajanja

Upotrijebite dostavljene vijke.

106)



a Pri¢vrstite zidnu ploéu
Pricvrstite adapter na zatamnjivaé
pomocu isporucenih vijaka i zakvadite
ga na zidnu plocu.

e Ukljuéite napajanje

Ukljucite napajanje na
osiguracu.

-



Upotreba aplikacije

1Priprema za upotrebu

+Preuzmite aplikaciju Tesla Smart s Google Store ili Apple Store na svoj
pametni telefon.

«Provjerite je li va3 pametni telefon povezan s mreZom usmijerivaca

0d 2,4 GHz.
[=] k=]
“H

-
[=]: 2,
L]
2 Povezivanje uredaja

+Otvorite aplikaciju Tesla Smart i kliknite na

,Add device” (,Dodaj uredaj’).
+Odaberite ,Switches” - Tesla Smart Dimmer
«Slijedite detaljne upute za dodavanje uredaja.

3 Upravljajte zatamnjivaéem
«Upravljajte zatamnjivatem pomocu
aplikacije

U aplikaciji postavite scene i tajmer -




Rjesavanje problema

1. Svjetlo treperi ili ne svijetli Pametni zatamnjivac podrzava samo svjetilike koje se
mogu zatamniti, svjetilike koje se ne mogu zatamniti mogu treperiti, ili uopce nece
svijetliti.

2. Zatamnijivac se ne moze ukljuiti. Pametni zatamnjivaci moraju se napajati neu-
tralnim vodi¢em. Ako zatamnijivac nije spojen na neutralni vodic, ne moze raditi.

3. Uredaj se ne moze spojiti sa aplikacijom. Provjerite jesu li mobitel i uredaj (pris-
tupnik) povezani s istom Wi-Fi mrezom i je li uredaj u rezimu uparivanja. Provjerite
kvalitetu signala komunikacije uredaja.

4. Sa koje udaljenosti je moguce upravljati uredajem? Pazite da udaljenost izmedu
proizvoda i Wi-Fi usmijerivaca ili pristupnika ne prelazi 25 metara. Ako materijal

i debljina zida utje¢u na komunikaciju, preporu¢ujemo promijeniti mjesto Wi-Fi
usmjerivaca ili pristupnika ili povecati broj Wi-Fi usmjerivaca ili pristupnika kako biste
osigurali normalnu komunikaciju proizvoda.

5. Hoce li zatamnjiva¢ funkcionirati i nakon odspojenja iz elekiri¢ne mreze? U
sluéaju odspojenja iz mreze poéne treperiti kontrolna svjetilika. U tom slucaju nece
funkcionirati sve kontrole aplikacija, pametne veze i druge mrezne funkcije, ali to
nece utjecati na lokalnu kontrolu.

Resetiranje

Kako biste resetirali zatamnjivac i usli
u rezim brze konfiguracije, pritisnite
i drzite tipku prekidaca 5 sekundi.




0 Tesla Smart vjestina (Alexa)

«Prijavite se na svoj Alexa ragun na pametnom telefonu ili racunalu i
kliknite na ,Home" (,Doma”) >, Skills & Games” (,Vjestine i igre”).
«Potrazite , Tesla Smart” ,Pametan Zivot”) i odaberite prema plavom
logotipu (kao kod aplikacije).

«Prijavite se na racun koji ste registrirali u koraku 2, a zatim kliknite
,Link Now” (,Povezi odmah”).

«Nakon uspje3nog povezivanja racuna, kliknite ,Authorize” (,Potvrdi-
1i") &ime ¢ete dovriiti postavljanje.

Cestitamo! Alexa (Echo) uredaji mogu upravljati prekidaéem
napajanja.

U aplikaciji Tesla Smart (pogledajte korak 2) moZete dodavatiili
brisati prekidace i Alexa ¢e se tada automatski sinkronizirati. Ako ne
vidite naziv prekidaga na popisu uredaja na stranici Alexa, kliknite
,Discover” (,Trazi") i popis Ce se sinkronizirati s popisom Tesla Smart
aplikacija.

o



e Tesla Smart vjestina (Google)

«U glavnom izborniku pocetne stranice Google Home pronadite
,Home Control” (,Upravljanje domacinstvom”) i kliknite ,+".
«Potrazite , Tesla Smart” na popisu.

«Unesite svoj Tesla Smart racun i lozinku koju ste stvorili u koraku O,
a zatim kliknite na ,Link Now” (,Povezi odmah”).

«Nakon 3to prekidacu dodijelite prostorije, vas ¢e prekida¢ biti
naveden na stranici Home Control.

Upravljajte svojim pametnim zatamnjivaéem pomoéu Google
Home. Sada moZete upravljati svojim pametnim zatamnjivaem
pomoéu Google Home.

Ako svjetiliku date naziv ,bedroom light” (,svjetlo u spavacoj sobi”),
podrzane glasovne naredbe su sliedece:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



INFORMACIJE O ODLAGANJU | RECIKLIRANJU

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se zbrinuti u skladu s propisima o
zbrinjavaniju elektri¢ne i elekironicke opreme (Direktiva 2012/19 / EU). Nji-
hovo odlaganje zajedno s obi¢nim komunalnim otpadom je nedopustivo.
Sve elektriéne i elektronicke uredaje odlozite u skladu sa svim lokalnim i
europskim propisima na odredena sabirna mjesta s odgovaraju¢im odob-
renjem i certificiranjem u skladu s lokalnim i zakonodavnim propisima.
Pravilno odlaganje i recikliranje pomazu umanijiti utjecaj na okoli3 i ljudsko
zdravlje. Za vise informacija o zbrinjavanju obratite se prodavacu, ovlaste-
nom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Witty, s.r.o ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa EDM-TWBA-EU,
EDM-TWBB-EU u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU
izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:
teslasmart.com/declaration

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvencijski pojas: 2.400 - 2.4835 GHz
Maks. radiofrekvencijska snaga prijenosu (EIRP): < 20 dBm

c € X Proizvodaé

Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com




TSL-SWI-DIMMER/ TSL-SWI-DIMMERT

TESLA

TESLA SMART

DIMMER/TOUCH
MOCIBHNK KOPUCTYBAYA




Onuc Bupo6y

Manenb ----

MNepemukay
(BBiMKHYTW/ "~
BUMKHYTW)

7
Maxens =~~~

MoBOpPOTHUA
nepemMukay |
ammepa

Mepemukay
(BBIMKHYTH/

BUMKHYTW)

... CeitnogionHui
iHavkaTop
CTaHy

MoBopoTHUM
nepemmkay
anMepa

_. CsitnogiogHui
iHOnKaTop
CTaHY




CtaH iHgukaTopa

Konip csitna | CtaH ocitneHHs

CraH nepemMukaya

Binun CsitnogiogHa cmyra 3
PiBHEM SCKPABOCTI

BBiMKHYTH

IHOMKATOP SCKPABOCTI
MNOBINbHO 6NMAE
(nynbeye)

BuMKHYTH

HwxHin ceitnogion,
LWBMAKO 6nnMae

Mepexa BigknoyeHa

HwxHin ceitnogion
énumae

PexuMm wenokoro
HONAWTYBAHHS

HuxHin ceitnogion
NoBINbHO 6nMMae

Pexum HanawtyBaHHs AP

TexHiuHi xapakTepucTukm
CnoXMBAHA NOTYXHICTb:
PerynioBaHHs OCBITNEHHS:

IHayKTVBHE HaBaHTaxeHHs (LED/CFL):
Pe3ncTBHE HOBAHTOXEHHSI:

3B'a30kK:

KaHan ynpaeniHHs:

100~240V AC 50/60Hz
3apHin ppoHT

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

EHeprocnoxunBaHHs B pexuMmi odikyBaHHs: <0.5W

Po6oua Temnepatypa:
Po6oua BonoricTs:
TepMiH ekcnnyaTaLii KHOMKK:

-10°C ~ 45°C
<90%
500k HaTUCKaHbL

Poamipu: 86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]




BmicT ynakosku

[umep

Heo6xigHi iHcTpyMeHTH

C—F——o

XpecToBa BUKPYTKA

C—F—oe

Mnocka Bu KpyTKQ

Ce—>

TecTep Hanpyru

Mnockoryéui

Il

LWypynwu

[lns ycTaHoBKM T
HQNALUTYBAHHS
aMepa éyne
NOTPIGHO 61N3bKO
30 XBUNWH.



BctaHoBneHHs

MNONEPEAXEHHA: PUSUK YPAXKEHHSA
ENIEKTPU4HUM CTPYMOM

Ins BC LbOro BUpo6y NoTpi6eH Kab: 3 Hanpyroto
100-240 B. YBaXXHO AOTPUMYHATECH IHCTPYKLiA. Y pasi
YMHIBIB Npo ynbTyATeCH 3 idi enexTp
MNMepekoHamTecs, WO BCi PO60TU BUKOHYIOTLCS 3riAHO 3 YUHHUMMU
i Hi

a BUMKHIiTb ABTOMATUYHUI BUMUKAY
ON
BUMKHITb GBTOMATUYHUIA BUMMKQY | EMKOpMCTOEyM'@
TecTep Hanpyru Ana NepesipkKn Hanpyru

OFF




e CxeMma nig'eqHAHHS

|-

= L L1 G N
©I0 @O
Line /Hot G
Neutral 1




BuiiMiTb KOHTPONep
(Tinbku ons TSL-SWI-DIMMER)
BuiamiTb KoHTPONEP

Y HaMPSIMKY Bropy.

BuiAMiTb raiku Ta yuinbHeHHs
(Tinbku gna TSL-SWI-DIMMER)

BuiamiTb ranku gpumepa
T YLUiNbHEHHS.




e 3HiMiTb NaHenb

3HIMITb KPULLIKY
CEHCOPHOI NaHeni
ouMepa.

o BcTaHoBiTE nepeMukay

BukopwucTosyinte noaaHi
Lypynu.




a MpukpiniTe HACTIHHY NNACTUHY

MpwvkpiniTe aganTep Ao auMepa 3a
LIOMOMOTOI0 [OACHMX LLYPYMiB
i 3AKNALHITE MOrO HA HACTIHHIN
NNACTUHI.

e YBIMKHIiTb XXMBNEHHS

YBIMKHIiTb XMBNEHHS
QBTOMATWUYHOTO BUMMKAYA.




K BUKOPUCTOBYBATM [OAATOK

1MiaroToBKA A0 BUKOPUCTAHHS

-OopaTok Tesla Smart € goctynHui ans cuctem iOS i Android. 3Hangite
«Tesla Smart» 8 MarasuHi Apple App Store a6o Google Play a6o
BiackaHynTe QR-KOp | 30BAHTAXTE [OAATOK.

+MoTim nig'egHanTe cMapTdoH Ao Mepexi Wi-Fi 2,4 TTu.

2 Mip'eAHAHHS NpucTpoto
*BinkpuiTte ponatok Tesla Smart i HATUCHITH = 20
«+» («[oaaTv npucTpin»).

*Bu6epitb Switches — Tesla Smart Dimmer i
<[OTPUMYNTECH MOKPOKOBUX IHCTPYKLA, LLIOS DN |
AOAATN NPUCTPIN. -

3 YnpaeniHHg AMMepomM
*YnpaBnanTe AMMEpPOM 3a AOMNOMOrol
AOAATKY

*BCTAHOBITL CLEHM | TaMep y AoAATKY

R



YcyBaHHSA HeCnpaBHOCTEMN

1. CBiTno 6nmMmMae a6o He ropuTb. PO3yMHU AUMEP MIATPUMYE Tinbku
CBITWbHIKM 3 PETY/ILOBAHOIO SICKPABICTIO, CBITUIbHUKM 63 PeryioBaHHS
ACKPABOCTI MOXYTb 6rMMaT a6o HE ropitu.

2. [InMep He BMUKOETLCS. PO3yMHI AYMEPU MOBUHHI XUBUTUCS Bif,
HEeMTPAnHOro MpoBoy. AKLLO AMMEP He Mif'€AHAHMI A0 HEMTPANBHOTO
NPOBOAY, BiH HE MOXe MPALIOBATY.

3. B1pi6 He MOXHa Mig'egHAT O AOAATKA. [epeKkoHarTecs, Lo MOGINbHWIA
TenedoH i NpUCTpPIr (Lnios) migkniodeHi Ao oaHiei Mepesi Wi-Fi, o npucTpin
3HOXOAMUTLECS B PEXMMI CrionyyeHHs. MNepesipTe SKICTb CUrHAny 38'a3Ky
NPUCTPOIO.

4. 3 SIKOT BIACTAHI MOXHG YNPOBASTU BUPOGOM? MNepekoHarTecs, LLO BiACTCAHb
MiX NPUCTPOEM Ta MapLLpyT13aTopom Wi-Fi a6o Lo3om He nepesuLLye
25 MeTpiB. AKLLO MaTepian | TOBLLMHA CTiHW BIAIMBAIOTH HA 3B'SI30K, MU
[PEeKOMeHOYEMO BAM 3MIHWUTK MICLIe PO3TALLYBAHHS MapLUpyTusaTopa Wi-Fi
Q60 LUNO3Y A6O 36iNbLUMTY KinbKicTb MapLupyTusaTopis Wi-Fi aéo wniosis,
LLO6 306€3Ne4MT HOPMAbHWI 3B'30K BUPOOBY.

5. 4n 6yne avMep NPALOBATU HABITH NICNS Bif'€AHAHHS Bif, Mepexi? Y pasi
Bif'€OHCHHS Bif, Mepexi IHOUKATOP CTAHY NOYHe 6AnMaTK. B LiboMy pasi BCi
eNeMeHTU YNPaBiHHA AOAATKOM, IHTENEKTYAsbHI 3'€AHAHHI | iHLLI Mepexesi
DYHKLT He GyayTb MPALIOBATH, Qe Lie He BUMHE HA JIOKASTbHE YMPABIIHHS.

CKuaaHHsa

LLlo6 CKMHYTU HONALLUTYBAHHS

[MMEpPA 1 YBIATU B PEXMM LLBUOKOTO
HONALITYBAHHS, HOTUCHITL TA yTPOUMYITE
KHOTIKY XWBEHHS NPOTSrom

5 cekyHa.




c po3yMHux Haeuuok Tesla (Alexa)

*YBIRMAiITE 4O CBOro 06AiKoBOro 3anucy Alexa Ha cMapTdOHi a6o
KOMM'loTepi Ta HATUCHITL «Home» (Jogomy) > «Skills & Games»
(Hasuykm Ta irpu).

3Hangits «Tesla Smart» (PozyMHe XuTTs) | BUGEPITh MO CUHBOMY
norotuny (sK 8 LoAATKY).

*YBIRMAITE B O6MIKOBUI 3AMUC, KU BU 3APEECTPYBAN HA KPOLi 2,
MoTiM HATUCHITL «Link Now» (3'egHaTvt 3apas).

+[icns ycnilwHOro NPUERHAHHS BALLOrO NPOdINto HATUCHITL
«Authorize» (MigTBEPAUTY), LLLOG 30BEPLUMTU HONALLUTYBAHHS.

Bitaemo! Mpuctpoi Alexa (Echo) MoxyTb ynpaenstu
nepemMmuKayeM.

Y nopatky Tesla Smart (gue. kpok 2) B4 MOXeTe HOaaBATH

Q60 BMAANST NepemMmkadi, Nicns Yoro Alexa CUHXPOHI3YETbCS
QGBTOMATUYHO. SKLLO BM HE 6a4MTE HO3BY NEPEeMUKAYA B CIIMCKY
MPUCTPOIB Ha CTOPIHLI Alexd, HaTUcHITL «Discover» (Bussutn), i
CMMCOK ByAe CUHXPOHI30BAHMI 3i crMckoM AoaaTkis Tesla Smart.




e Po3ymHux Haeuuok Tesla (Google)

+Y rofNoBHOMY MEHIO rofIoBHOT CTOPiHKKM Google Home 3Hanaite
«Home Control» (YnpasniHHS 6yAUHKOM) | HOTUCHIT «+».
*3Hanaith y cnuncky «Tesla Smart».

*Beegitb cBir npodinb Tesla Smart i naponb, CTBOPEHUA HA KPOLLi
0, noTiM HaTucHiITb «Link Now» (3'egHaTv 3apas).

+[licns Toro, Sik Bt MPU3HAYMUTE KIMHATM AN NEPEMMKAYT, BALL
nepemukay 6yae NokasaHoO B CIUCKY HA cTopiHui Home Control.

Kepyitte cBoiM po3yMHUM auMepoM 3a gonomoroto Google
Home. Tenep Bu MoXeTe KepyBaTH po3sy poM 3a
ponomoroio Google Home.

SKLLO BM HO3BETE CBITUIBbHMK «bedroom light» (Caitno y cnasnsHi),
NIATPUMYIOTECS HOCTYMHI FONIOCOBI KOMOHAW:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.

[}
G



3axogu Besneku

[ns 306e3neyerHs 6e3neku i 3 NpuuMH nileH3ysaHHs (CE)
HECAHKLIOHOBAHI 3MiHM Ta MOAMIKALLis BUPOBY 3A60POHSIOTLCS.
MpucTpin NPU3HAYEHU NS BUKOPUCTAHHS TiNbKW Y NPUMILLEHHI.

& Llei npucTpin - He irpallka, He [O3BONSMTE AITAM rPATUCS 3
HUM. MpubepiTb NakyBanbHUA MaTepian. MnacTukosa nniska/nakety,
LIMATOYKM NOAICTUPONY TOLLO MOXYTb 6YTW He6e3neuHi ans giten.

OX  He suknpanTe BMKOPWUCTCHI OKYMYNSTOPW PA3OM 3 MOGYTOBUMU
sigxogamu! BigHeCITb I B NYHKT 360py ANs yTUAI3aALii aKyMynsTopis.

Llen npucTpin Bignosinae ctaHaapTam EN62368/EN300328/EN301489 i
npasunam €C.
Llen npucTpin Binnoeigae ampektnsam ROHS 2.0.

CEX

Bupo6Huk
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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TSL-SWI-DIMMER/ TSL-SWI-DIMMERT

TESLA

TESLA SMART

DIMMER/TOUCH

PYKOBOACTBO
MONb3OBATESIA




OnucaHue uspenus

Manenb ----

MNepeknioyatens
(BntOUNTL/
BbIKSIOUMTb)

Maxens =~

MoBOPOTHbIN

nepeknioyatens 7~

aMMMepa

MNepeknioyatens
(BkntOUNTL/

BbIKSIOUMTb)

... CeetonmnopHbin

MHOVKATOP
CTOHY

--- [oBOPOTHbLIN
nepeksioyaTesb
ovMmepa

_. CeeTogmonHbIn
MHONKATOP
CTaHY




CocTosHue uHpgukaTopa

MensIeHHo MuraeT
(nynsevpyer)

UseT ceeta CocTosiHue ocBeLeHus CocTosHue
nepeknioyarens
Benein CeeTopmopHas nosnoca ¢ | Brrountb
YPOBHEM SIPKOCTU
NHaukaTop spkocTn BkniounTb

HuxHui ceeTopmnon,
6bICTPO MUraeT

CeTb oTK/IIOYeHa

HuxHWi ceeToauon
Muraer

Pexum 6bicTpon
HACTPOWKM

HwxHuin ceeTopmop,
MeaneHHO MmraeT

Pexum HacTporiku AP

TexHuyeckue XAPAKTEePUCTUKH

MNoTpeénsemMas MOLLIHOCTb:
PerynupoBka ocBeLLeHus:

MHaykTreHas Harpyaka (LED/CFL):

PesncTuBHAS Harpyska:
Chsizb:
KaHan ynpasnexus:

100~240V AC 50/60Hz
3apHuin GpPoHT

<220W

<300W

WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz
1CH

OHepronoTpeénenve B pexume oxuaanus: <0.5W

Pa6ouas Temnepatypa:
Pa6ouas BNaxxHOCTb:

Cpok aKkennyaTaumm KHOMKu:
Poawmipu:

-10°C ~ 45°C
<90%
500k HaxaTuin

86x86x53.5mm [TSL-SWI-DIMMER]
86x86x43mm [TSL-SWI-DIMMERT]
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CopepXxMMoe ynakoBKU

Il

Anmmvep LWypynsl
Heo6xoauMbie UHCTPYMEHTbI

C—F——o

KpecTtosas otsepTka

C—F—oe

Mnockas OTBEepPTKA

Ce—>

TecTep HAMPsKEHUS [lna yctaHoBskm u
HACTPOMKK AVMMEpa
noTpesyeTcs okosio
30 MUHYT.

MnockoryéLbi



YcTtaHoBka

NPEAYNPEXAEHUE: PUCK MOPAXEHUSA

SJIEKTPUMECKUM TOKOM
Ins yc aToro Tpeby Kaéenb ¢
100-240 B BHuMaTenbHoO cnepyite uuc‘rpyl(uuun B cnyuae
UpymTech ¢ ¢

JNEeKTPUKOM. yéeAHTer, 4TO BCE puﬁoru BblﬂoﬂHﬂlOTCﬂ B
COOTBETCTBMU C NPUMEHUMBIMU MECTHbIMU U HOLLMOHANbHBIMU
npasunamum.

BbikniounTe aBTOMATUYECKUIA

BbIKJIOYATEND. ON

BbIKNOYMTE OBTOMATUYECKMI BbIKITIOUYATENb

1 MCNONb3YTE TECTEP HAMPSKEHWS ANS MPOBEPKN
HanpsikeHWs

OFF
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e 2 CxeMa nopgkmnoueHus

Line /Hot

Neutral ]




BbIHbTE KOHTpONNep
(Tonbko ans TSL-SWI-DIMMER)
BbIHETE KOHTPONEP MO
HAMPABEHHIO BBEPX.

BbIHbTE ramMKu 1 YNNoTHeHUa
(Tonbko gng TSL-SWI-DIMMER)

BblHbTE raiku avMMepa
1 YMNNOTHEHWS.




e CHUMUTe NaHenb

CHUMUTE KPBILLKY
CEHCOPHOM NaHenw
arMMepa.

° YctaHoBuTe nepexno4yartenb

VicnonbayiiTe npunaraembie
Lypynbi.




e MpukpenuTe HACTEHHYIO NIACTUHY

MpvikpenuTe aganTep K AUMMepy

C MOMOLLIO MPUIAraeMbIX LLyPYyros
1 3ALLUENKHUTE €0 HO HOCTEHHOM
nAACTUHE.

e BkniounTe nutaHue

ON
Bkntounte nutarve
QGBTOMATUYECKOIrO
BbIKto4aTens.
OFF




Kak ncnonb3oeatb NpunoxeHMegoQaToK

1MopnroToBKaA K UCNONbL3OBAHMUIO

“Mpunoxerue Tesla Smart goctynHo ans cuctem iOS 1 Android. Hangute
«Tesla Smart» B MarasuHe Apple App Store unu Google Play, unu
oTckaHupyiTe QR-KOA 1 3arpy3nTe NPUIOXeHUe.

«3aTtem nogknoumnte cMapTooH k cetr Wi-Fi 2,4 T,

2 MopxnioyeHue ycTponcTea

*OTKponTte npunoxenue Tesla Smart n
HaxMuTe «+» («[Jo6ABUTb YCTPONCTBOY).
*Bbi6epute Switches — Tesla Smart Dimmer
-CnegyvTe NoLIaroBbiM MHCTPYKLMSIM, UTOBb
[O6ABUTb YCTPONCTBO

3 YnpaeneHue oguMMepoM
*YNpasnsnTe AMMMEPOM C NOMOLLbIO
NPUNOXEeHUs

*YCTAHOBUTE CLEHbI 1 TaRMep

B NPUNOXEeHnn




YcTpaHeHue HeucnpasHocTen

1. CBET MUIGIET UMM HE FOPUT. YMHBIN AUMMEP MOAASPXMBOET TOSBKO
CBETWIIbHVKY C PETYSIMPYEMON SIPKOCTBIO, CBETUMbHUKM 63 PErysiMpoBKM
SPKOCTV MOTYT MUFQITb WS HE FOPETb.

2. [InMmep He BKIIoHaETCS. YMHbIE AYMMEPbI JOMKHbI MATATLCS OT
HeMTpankHOro Mposoaad. ECin AnMMep He NOLKIIIOUEH K HEMTPABHOMY
MPOBOAY, OH HEe MOXET PAGOTATh.

3. Mapgenune Henb3s NOAKIIOUNUTE K MPUIOXEHMIO. Y6eauTeCh, UTO MOGUIbHBI
TenedoH v yCTPOMCTBO (LLios) MogkitodeHsl K ogHon cetv Wi-Fi, a yeTponctso
HOXOAMTCS B PEXMME ComnpsixeHus.. [poBepkTe KAUeCTBO CUMHANA CBSI3N
YCTPOMCTBA.

4. C KAKOrO PACCTOsHIS MOXHO YMOQBNSTL M3enem? Yéeantecs, 4to
paccTosHne Mexay YCTPOMCTBOM 1 MapLLpyTuaaTopom Wi-Fi unm wniosom He
NPeBLILLOET 25 METPOB. ECAn MATEPUA Y TONLLMHA CTEHBI BIMSIOT HOl CBSI3b,
Mbl PEKOMEHyeM BaM U3MEHUTL MECTOMOMOXEHVe MapLLpyTuaTopa Wi-Fi
WIIW LLIMIO3Q MW YBESMUMTb KONMUYECTBO MapLLPYTM3aTopoB Wi-Fi uim Wwiiosos,
UTOBbI O6ECTIEUNTL HOPMOSTbHYIO CBSI3b U3AENMS.

5. BygeT nv aMMMep paGoTATh AAXE NMOCAe OTKoYEHMs OT ceTu? Mpu
OTKITIOYEHM OT CETU MHAVKATOP COCTOSHMS HAUHET MUraTb. B aToM cryuae
BCE 3/1EMEHTbI YNPOBNEHNS MOUIOXEHNSIMU, UHTEMNNEKTY A TbHbIE COEAMHEHM

1 gpyrvie cetesble GyHKLMN He GyayT PABOTATb, HO 3TO He MOBMMSET Ha
TIOKQTbHOE YMPOBIEHHe.

Cépoc

YTO6bI COPOCUTL HACTPOWKMU AUMMEPT
1 BOMTU B PEXMM BbICTPOI HACTPOMKM,
HOXMUTE U YOSPXMBANTE KHOMKY
MUTAHWUS B TeYEHWe 5 CekyHL.




c 5 yMHbIx HaBbikoB Tesla (Alexa)

-Bongute B CBOIO yUYeTHYIO 3anmch Alexa Ha cMapTOHe nnm
KOMMbioTepe 1 HaxmuTe «Home» (domon) > «Skills & Games»
(Hasbikm 1 mrpsi).

*Hangure «Tesla Smart» (YMHAs Xu3Hb) 1 BEIGEPUTE MO CUHEMY
norotuny (Kak B MpunoxeHuu).

-BonpguTe B y4eTHYIO 30MMCh, KOTOPYIO Bbl 30PErMCTPUPOBANN HA
ware 2, 3ateM Haxmute «Link Now» (CoeaunHnts cenuac).
-[locne ycneLHoro coefiMHeH s BaLlen y4eTHOM 3anmcu
HaxmuTe «Authorize» (MogTeepanTs), UTOGLI 30BEPLUMTL
HACTPOWKY.

Mosppaensiem! Yerpoicrtea Alexa (Echo) MoryT ynpaensts
nepeknioyarenem.

B npunoxeHun Tesla Smart (cm. war 2) bl MOXeTe fOGABNATL UK
YOANSTh NepPeKioYaTent, nocne Yero Alexa CUHXPOHU3MpYeTCs
aBToMaTUYecku. Ecnu Bbl He BUAWTE HA3BAHWE NepekoyaTens

B CMUCKe YCTPOWMCTB HA CTpaHuLe Alexa, HaxmuTe «Discover»
(O6HAPYXUTB), 1 CNINCOK BYAET CUHXPOHM3MPOBAH CO CIMCKOM
npunoxenui Tesla Smart.

@
o



e YMHbIx HaBbikoB Tesla (Google)

*B rnaBHOM MeHto raBHOM CTpaHuLel Google Home HanauTe
«Home Control» (YnpagsneHve fOMOM) 1 HOXMUTE «+».
*Hamaute B cnvcke «Tesla Smart».

-BBeuTe CBOIO y4eTHyto 3anmch Tesla Smart 1 napons,
CO3AaHHbIR Ha Wware O, 3atem HaxmuTe «Link Now» (CoeanHuTs
cenyac).

-[locne Toro, KAk Bbl MPUCBOWUTE KOMHATbI MEpeKoYaTeN!to, BaLl
nepekoyaTesns 6yAeT yKa3aH B CIMCKe HA CTpaHuLe Home
Control.

Ynpaensiite CBOUM YMHbIM poM C T to Goog
Home. Tenepb Bbl MOXETE YNPABANTb BALUIMM YMHbIM AUMMEPOM C
nomoubio Google Home.

Ecnv Bbl HO30BeTe cBETUNBHUK «bedroom light» (CeeT B cnanbHe),
MoAAePXUBAIOTCS CIEeAyIOLLME FONOCOBbLIE KOMAHbI:

Ok Google, turn on bedroom light.

Ok Google, set bedroom light to 50%.



Mepbl 6e3onacHocTn

[na o6ecneyeHns 6€30NACHOCTU U NO NPUYUHAM NIMLEHINPOBAHMUS
(CE) HeCAHKUMOHMPOBAHHOE 06paLLieHne 1 MOAMdUKALMS NPOAYKTA
3anpeLlaeTcs. YCTPONCTBO NPeAHA3HAYEHO TONbKO AN UCMONb3OBAHMS
B NOMeLleHUN.

& OTO YCTPOWMCTBO — HE UrPYLLKA, HEe NO3BONSATE AETSIM UrpaThb C
HUM. Y6epuTe ynakoBOUHbIM MaTepuarn. MnacTukoBas NneHKa,/nakeTsl,
KYCOUKM MOIMCTUPONA U T. Ai. MOTYT 6bITb ONACHbI ANs AeTeN.

-~ -

X e BbIGPACHIBANTE UCMOMb30OBAHHBIE AKKYMYNSTOPbI BMECTE C
6biToBbIMM OTXOAAaMMU! OTHECUTE UX B NYHKT C60PA AN yTUAM3ALMU
QAKKYMYNSTOPOB.

370 YCTPOMCTBO cooTBETCTBYET CTaHaapTaM EN62368/EN300328/
EN301489 v npasunam EC.
OTO YCTPOMCTBO COOTBETCTRYET AMpekTnsam ROHS 2.0

Pexuccep

C € I
Tesla Global Limited

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com
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TESLA SMART
DIMMER/TOUCH

Manufacturer
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com




